SIMBOLOGIA:

2G

ELETRODUTO PVC 26
I EI:?,I?QOmSOB O BEIRAL G 11 VAZIO
@ QDC—AFCOﬂd /PELA PAREDE
] T ——— == —— 1 : I = | |ﬁ"§7 :r—lﬁ\,————n—"—%;———\/——l
| AZ0 | VEM DA LAJE ~— 109 A SERVICO | 1 11 11 | |
L PELA PAREDE oy #35 ~ .
| | 1110 g . 1 |
5 8 9 ,[ 1 | a1 iy
2G | _l> <l—< 8 Cx.20x20 X V D PEI\_IQZ'II'OEI'O\ c 11 1§l_ |
ST | | h=2,50m 9 1 {1 EE.\—H-.VQ
u | 11 1D |:|
| | 1 | | D |
5 |
| | 195 <H
! FOGAO } 14 VAZIO I
| MEIO AMBIENTE 1 8 | 8 9 ] o5 | 1 1 CT PELA PAREDEN |
G@l 8 1 J N u (A ~ _'|.|+10 || K ' . 1M |
|: 8 | \ |‘ 11 |
I | T | |(_|> AGRICULTURA |
[j | | WC. MASC. ot we./rem. COZINHA | B | |
9 a It 1 C 11 cC1
I J 1 1 = FH—F é
| 9 M.O. 11 I
: 1 |
| 48 8 9 9 9 c 11 11 ZFH VAZIO |
/ / /PELA PAREDE
VAZIO | I_ _T VAZIO VAZIO -
PELA PAREDE §\ / PELA PAREDE
) 1 / 1 CIRCULAGAO PELO TET 1 PELO TETO
, INCRA 7<]— @ L ) i I
2 / PEI\./:ZII’(I)\REDE / ® /PE'-AVA::;EDE /PELZAE’I:REDE
= -z . . =t ————F—— = [ —————] |_«———\——'————|_|——|
g D 7 1 <]_ | ﬁs | v5 VAZIO I
= - 6 ° | PELO TETO |
é | L | 2 s MICRO MICRO
m, r
: | A e B F IS , : séti.
2 | ;*"—-———f\—f——T 3 | 6 (T X2y 1 6 2 5 2 5 |
g 19 o 6
5 || SNDICATO | | |/—‘H+ “HA | | i
i 'I[ RURAL H | \ | 5 I
7 7 J
> <l‘] 6 24 SOBRE A LAJE — 62 == —-|'|+\5 | 2F _-H+\ |
(1 1 <]'J F + VAZIO = \]
2G I 6 PELA PAREDE \l
7, 7 <]_J = RECEPGAO 1 | IDAF Al | INCAPER 1 | I
El%(ir[?g Dngg gv SEIRAL ! 6T us SH |
H=3,0m ,/_-H+ — 6 | |
) 41 _-H_T_\I 5 |
:I— 7 14 7 2 TH- | 2 I
AL o | | |
Gl ——t z
RACK Bebedouro 5
%j|>7 75 N, " | FH L
1l _ . 5< > 5<l—
H MICRO 6 6
16
|, = ; 6<]— I I T I [ I 1 il
12 13 14 15 4 \035_1'}2&’“5 #35 — — — — — — — —
1 6 § ? ] /
VAL A eLo B —#2.1}%19 L | T S Sf[))g @ E I G
AREA VIVENCIA | 14 . T f 2E PONTO J I ELETRODUTO PVC _'|.|_/2G
| g 1 | / ‘(/3(;—4’\/ 6<l_ FIXADO SOB 0 BEIRAL
<L ~ — =3,0m
| > o d , =R T - .
|| L+ 8 7F 1 6 | ‘
f 4 2 |l ,
6
| A (oS B
1l J
—|>7 7<]— I.S. MASC. I.S. FEM. | H
| — | —
- - - 8 PERGOLADO DE MADEIRA
| 26 3
I i1 1I {
26 [
ELETRODUTO PVC
FIXADO SOB O BEIRAL G
H=3,0m
PASSEIO
ESCALA 1/50
[

26

2G

C—1

tole

@ =+ v

f

—/

RN

CALHA DE SOBREPOR P/ 2X LAMPADA LED 18W

LUMINARIA QUADRADA LED 30W LENTE LEITOSA

PONTO DE LUZ PARA LAMPADA LED 23W E27

ARANDELA USO AO TEMPO PARA LAMPADA LED 15W — ALTURA= 2,50m

REFLETOR LED PARA USO AO TEMPO EM POSTE —150W

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA SIMPLES 2P+T—10A —H=30cm

TOMADA SIMPLES 2P+T—10A —H=130cm

PONTO DE FORGA BIFASICO —H=210cm — AR E CHUVEIRO

RELE FOTOELETRICO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, DE EMBUTIR, A 150cm DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINO 20x20cm — ALTURA 210cm

MANGUEIRA EMBUTIDA NA LAJE

MANGUEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA

MANGUEIRA EMBUTIDA NO PISO

—HF— ELETRODUTO CONTENDO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, APARENTE, NA AREA EXTERNA

ELETRODUTO SOBE OU DESCE.

NOTAS:

0

par

FASE

TERRA -

ENTRE SI.

09

10

"

— TODO ELETRODUTO APARENTE NAQ ESPECIFICADO SERA DE #1”.
TODA MANGUEIRA EMBUTIDA NAO ESPECIFICADA SERA DE #3/4”.

02 — TODO CABO NAO ESPECIFICADO SERA DE #2,5mma2.

03 — OS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES DE CORES:

— VERMELHO/PRETO/BRANCO

NEUTRO — AZUL CLARO

RETORNO- AMARELO

RETORNO THREE-WAY — CINZA

VERDE OU VERDE AMARELO

SEM NENHUM CONTATO, APARTIR DO MEDIDOR.

04 — O CONDUTOR DE TERRA E CONDUTOR NEUTRO, DEVEM SER TOTALMENTE ISOLADOS

05 — O INSTALADOR DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DESTE PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, NORMAS DA ABNT (ESPECIFICAMENTE A NBR 5410).

06 — TODOS OS CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS, SERAO CABOS FLEXIVEIS DO TIPO
AFUMEX NAQ SENDO ACEITOS A UTILIZAGAO DE FIOS RIGIDOS E COM ISOLAGAQ INFERIOR.
07 — OS ELETRODUTOS SERAO DO TIPO PVC RIGIDO.
08 — AS PLACAS DE INTERRUPTORES, TOMADAS OU PLACAS CEGAS, TERAO AS CORES, AS
MAIS PROXIMAS POSSIVEIS DAS PAREDES/TETO/PISO, EM QUE ESTIVEREM INSTALADAS.
FOI CONSIDERADO PARA TODAS AS TOMADAS UMA CARGA DE 100W OU 600W
(VER QUADRO DE CARGAS).

0S ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS AS CAIXAS DE PASSAGEM POR MEIO DE
BUCHA E ARRUELA.

0S ELETRODUTOS COM INSTALAGAO APARENTE SERAQ FIXADOS NA MADEIRA OU
PAREDE POR MEIO DE ABRAGADEIRAS TIPO "D CUNHA.

12 — DEVERA SER INSTALADO UM PONTO DE TOMADA 2P+T 10A E UMA ILUMINAGAO NA

COBERTURA PROXIMO AOS RESERRVATORIOS PARA GARANTIR A MANUTENSAO,
O CIRCUITO RESPONSAVEL PARA ATENDER ESSA CARGA SERA O CIRCUITO 2

ARRUELA LISA

CAIXA OCTOGONAL EM AGO

PARAFUSO AUTOATARRAXANTE \

LAJE

/ SUSPENSAO EM ACO GALVANIZADO
[
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LAMPADA LED TUBULAR

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LAMPADA
LED TUBULAR
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SIMBOLOGIA:

[=——J CALHA DE SOBREPOR P/ 2X LAMPADA LED 18W

QUADRO AR CONDICIONADO QUADRO DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS @ LUMINARIA QUADRADA LED 30W LENTE LEITOSA
ELETRODUTO RIGIDO AR CONDICIONADO POTENCIA DISJ # ILUMINAQAO TOMADAS M.O. |BOMBA CHUV |QDCAR |POTENCIA DISJ #
13 CIRC. DESCRIGAO CIRC. LED |TUBUL|QUADR|PROJ MICRO DESCRIGAO @
EM CONDULETE 11i 'é,’(?v‘,’ 225 ggv? W A 2 230 |'tew | sow |1eow [1oow | 5w | 300w | 600w [1200w| 2cv [s500W| 25KwW w A mm2 | FASE A | FASE B | FASE C PONTO DE LUZ PARA LAMPADA LED 23W E27
. \ - * 1 8 22 2 640 1x16A #2,5 640 ILUMINAGAQ SALAS E CIRCULAGAO
I — 1 [ - 1 L 1400 | 2204 | #40 | AR CONDICIONADO 1 . = . Qb ARANDELA USO AO TEMPO PARA LAMPADA LED 15W — ALTURA= 2,50m
GEL q}FORNo @'@FOGAO \" 2 1 1400 | 2x20A | #4.0 | AR CONDICIONADO 2 3 1200 | 'x 1200 | DESTINADO A ILUMINAGAO EXTERNA
13 13 “ “ 5 8 8 2000 1x20A #2,5 2000 TOMADAS INCAPER E IDAF
13 13 13 3 1 1400 2x20A | #4,0 | AR CONDICIONADO 3 g REFLETOR LED PARA USO AO TEMPO EM POSTE —150W
13 COZINHA 13 —HF 4 1 2200 | 2x25A | #4,0 | AR CONDICIONADO 4 6 1"m| 2 1400 | 1x20a | #2,5 1400 | TOMADAS RECEPGAO E CIRCULAGAO
4 » @/ #4 P 5 1 2200 2x25A | #4,0 | AR CONDICIONADO 5 7 10 4 1 1900 1x20A | #2,5 1900 TOMADAS REUNIAO, INCRA, SINDICATO $ INTERRUPTOR SIMPLES
K 6 1 2200 2x25A #4,0 AR CONDICIONADO 6 8 7 8 1900 1x20A #2,5 1900 TOMADAS MEIO AMBIENTE
K 13 E 7 1 2200 | 2x25A | #4.0 | AR CONDICIONADO 7 ® ’ 2 1900 | 1x20A | #2,5 1900 | TOMADAS COZINHA 4& TOMADA SIMPLES 2P+T—10A —H=30cm
ﬂh’z s ] 2200 | 2258 | $40 | AR CONDICIONADO B 10 1 1200 | 1x20A | #2.5 1200 TOMADA MICROONDAS COZINHA
121 . ) 2200 | 2258 | $40 | AR CONDICIONADO 9 ¥ 7 | s 1000 | 1x20A | 42,5 1900 TOMADAS AGRICULTURA 4 TOMADA SIMPLES 2P+T—10A —H=130cm
K <_| 12 13 1 329 1x16A #2,5 329 ILUMINAGAO REFEITORIO E VIVENCIA
10 2200 2x25A RESERVA _
13 13 8 2 2000 1x20A | #4,0 2000 | TOMADAS REFEITORIO E VIVENCIA ¢ PONTO DE FORGA BIFASICO —H=210cm — AR E CHUVEIRO
1 2200 | 2x25A RESERVA
13 F #4 14 1 5500 | 2x32a | #60 | 2750 | 2750 CHUVEIRO VEST MASCULINO
H 12 1400 2x20A RESERVA
15
13 2200 oXI5A RESERVA 1 5500 | 2x32A | #6,0 2750 2750 | CHUVEIRO VEST FEMININO 8 RELE FOTOELETRICO
16 1 25400 3xB80A #35 8500 8500 8500 QUADRO CIRCUITOS AR CONDICIONADO
TOTAL 3 6 25.400 3x80A #35
n 69 L 2 8 646 | 1x16A | #25 184 ILUMINAGAO EXTERNA |~ QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, DE EMBUTIR, A 150cm DO PISO
| K - QUADRO COM 30 POSIGOES MONOPOLARES — BARRAMENTO 80A 4 2 2 1900 1x20A 1900 646 RESERVA
TOTA] 21| 22| 2 | 8 |58 | 30| 1 | 4|1 [1 |2 1 | 55415 |3x150A | #70 | 19640 | 16880 | 17079 [  CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINO 20x20cm — ALTURA 210cm
12
K I:_ QUADRO COM 30 POSIQOES MONOPOLARES — BARRAMENTO 150A
—  J{F— ELETRODUTO CONTENDO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
13 4
MANGUEIRA EMBUTIDA NA LAJE
69 — T T — MANGUEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA
J O
12 2 1 1 It MANGUEIRA EMBUTIDA NO PISO
o Lud
REFEITORIO J 3 =
K > — - ——-— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, APARENTE, NA AREA EXTERNA
(2]
13 #4 s
- ELETRODUTO SOBE OU DESCE.
— _I —y
(12 z
; 5
12| -
J =
K b
I
13 F
#4 9
L
NOTAS:
(12
J 01 — TODO ELETRODUTO APARENTE NAO ESPECIFICADO SERA DE ¢1”.
TODA MANGUEIRA EMBUTIDA NAO ESPECIFICADA SERA DE 63/4".
02 — TODO CABO NAO ESPECIFICADO SERA DE #2,5mma2.
03 — 0S CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES DE CORES:
1 FASE  — VERMELHO,/PRETO/BRANCO
T NEUTRO — AZUL CLARO
i ﬁ : 2' K i RETORNO- AMARELO
EM CONDULETE [ I [T ] RETORNO THREE-WAY — CINZA
13 13 F 44 TERRA — VERDE OU VERDE AMARELO
D 04 — O CONDUTOR DE TERRA E CONDUTOR NEUTRO, DEVEM SER TOTALMENTE ISOLADOS
LIGACAO ELETROCALHA ENTRE SI. SEM NENHUM CONTATO, APARTIR DO MEDIDOR.
. /A0 CONDENSADOR 05 — O INSTALADOR DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DESTE PROJETO,
COND1 COND2 COND3 COND4 COND5 COND6 COND7 CONDS CONDg P4 MEMORIAL DESCRITIVO, NORMAS DA ABNT (ESPECIFICAMENTE A NBR 5410).
19 HALL DE — . - : I L [ 06 — TODOS 0S CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS, SERAO CABOS FLEXNVEIS DO TIPO
10| K ACESSO (7 T A A—" A A—.4 A, A=V A A S A A\ VA A—" 2V A A 4 7 ——7 77 AFUMEX NAO SENDO ACEITOS A UTILIZAGKO DE FIOS RIGIDOS E COM ISOLAGAO INFERIOR.
T 12 13 14 15 4 I L1 1 07 — OS ELETRODUTOS SERAO DO TIPO PVC RIGIDO.
K- AR COND TaDC ArCohd AR COND AR COND 08 — AS PLACAS DE INTERRUPTORES, TOMADAS OU PLACAS CEGAS, TERAO AS CORES, AS
u Ya 46 #o 425 l—o—o—o— T | MAIS PROXIMAS POSSIVEIS DAS PAREDES/TETO/PISO, EM QUE ESTIVEREM INSTALADAS.
13 F #4 g : ELETROCALHA MRTALICA 09 — FOI CONSIDERADO PARA TODAS AS TOMADAS UMA CARGA DE 100W OU 600W
. — C—_— VE“SCDO _ _ 50x50 SOBRE UAJE (VER QUADRO DE CARGAS).
12 13 12 20420 L= MEIO AMEIENTE 10 — 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS AS CAIXAS DE PASSAGEM POR MEIO DE
13 XX 9 | | BUCHA E ARRUELA.
\ J
7 _————————— [ 11 — 0S ELETRODUTOS COM INSTALAGAO APARENTE SERAO FIXADOS NA MADEIRA OU
V V 12 B AdRICULTURA PAREDE POR MEIO DE ABRAGADEIRAS TIPO "D” CUNHA.
13 13 - 12 — DEVERA SER INSTALADO UM PONTO DE TOMADA 2P+T 10A E UMA ILUMINAGAO NA
I COBERTURA PROXIMO AOS RESERRVATORIOS PARA GARANTIR A MANUTENSAO,
12 12 I (L_i))OCIQR[()ZéJITO RESPONSAVEL PARA ATENDER ESSA CARGA SERA O CIRCUIT® 2
—1 3 [ | 3 L | L
| —
n 15 69 AR COND
@ @ 14 #6 K
#6 13 F : Pt —
T INCRA —
ol | 1s /3?/ K. AR COND 16
VEST. O ¢CG=— ¥2°  VEST. 127 — 1 s
I.S. MASC. —0) .S. FEM. L 1 LY SOBRE A LAJET ¢1.1/2"
4 AR COND
12
425 AREA DE <> DAF INCAPER
T CONVIVENCIA J SINDICATO i RECEPGAO
J RURAL
13 F
7
K ] .
K4 T a AR COND AR COND
12 7
AR COND — N —
GE 16 SO;E‘IE‘I?Z&AJE
—HHF— QDC
K #35
| | — — {
13 x || 01 REVISAO GERAL 17/12/19 MRSJ | MRSJ -
SALA DE REUNIAO
J REV DESCRIGAO DATA | EXEC. | VERIF. | APROV.
121 || CONTRATADA: CONTRATO N*
0000 0 WO VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA MOACYR REZENDE S. JR
REG. CREA: REG. CREA:
EM CONDULETE | T——— | 28.498/ID 66.334/D-MG
ASS.: , ’ ASS.:
P L A N T A B A I >< A ~ PREFEIT®, 01LSON ROCHA NUNES | RE™R%ApE ) SON MINCHIO B,
[ PASSEID Ew V z avo Z ASS.: ASS.:
ESCALA 1/50 Cex]
CONTRATANTE: .
PLANTA BAIXA — AR CONDICIONADO
NOTAS: MUN|C[P|O/AREA!
1— A INDICAGAO DO POSICIONAMENTO DOS CONDENSADORES E EVAPORES £ APENAS REPRESENTATIVA E DEVERA SER ADEQUADA DURANTE A INSTALAGAO. -
2— CABERA A EMPRESA CREDENCIADA QU AO INSTALADOR O DIMENSIONAMENTO DO APARELHO PARA CADA SALA. AS POTENCIAS INDICADAS NO QUADRO DE CARGAS SAQ ESTIMADAS. FUNDAO / ES
3— A TUBULAGAO DE AR REFRIGERADO E A ALIMENTAGAO DAS EVAPORADORAS DEVERAO SER INSTALADAS SOB A LAJE. CABERA AO INSTALADOR LANGAR E CONECTAR O CABO ELETRICO
DAS CONDENSADORAS A PARTIR DO QUADRO ELETRICO EXCLUSIVO ACONDICIONANDO OS CABOS NA ELETROCALHA SOBRE A LAJE E REALIZANDO A TERMINAGAO NO EQUIPAMENTO. TITULO: PROJETO ELETRICO
4— CABERA AO INSTALADOR PROJETAR E INSTALAR OS SUPORTES DAS CONDENSADORAS DE FORMA A EVITAR SUA COLOCAGAO EM JANELAS E PROXIMIDADE ENTRE SI, BEM COMO DEFINIR
A POSIGAO DAS EVAPORADORAS NA SALA E O POSICIONAMENTO E INSTALAGAO DOS DRENOS DAS MESMAS. PREDIO ANEXO
DATA: ESCALA: PRANCHA:
JUNHO/2019 INDICADA
ARQUIVO:
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CAIXA 700X700X700

DETALHE SUBESTACAO AEREA

SEM ESCALA

DETALHE TiPICO DA CAIXA COM A HASTE DE ATERRAMENTO
COM CONECTOR PARA INSPECAO

ALVENARIA VERGALHAO EM TAMPA EM
ACO [CONCRETO
L100 400 100,
— = —t T —
PR S J C = |3
CONECTOR TIPO PRENSA-FIOS DE AGO . S <
ZINCADO PARA CONEXAO CABO-HASTE CPA1
o 73 CABO DE COBRE NU
_ S
CONECTOR PARA MEDIGAO 2 # 50 mm?
N
PARA CAIXA CM3
# 25 mm?
18
PARA PROXIMA CAIXA PARA PROXIMA CAIXA
# 50 mm? # 50 mm?
CORTE A-A

HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO CANTONEIRA DE ACO
ZINCADO COM SEGCAO DE

25 X 25 X5 (LxLxE) E
COMPRIMENTO DE 2400mm

DETALHE DO ATERRAMENTO

SEM ESCALA

DETALHE TiPICO DA CAIXA COM A HASTE DE ATERRAMENTO

SEM CONECTOR PARA INSPECAO

ALVENARIA _TAMPA EM

CONCRETO ACO
100 400 100

VERGALHAQO EM

+*— \

400

100

NN

PARA PROXIMA CAIXA

=
COBRE NU
#50mm?

CORTE B-B

SEM ESCALA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

PR R .!l T 11 N P v oL
& CPA2 X
CPA3

/e

HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO CANTONEIRA DE ACO
ZINCADO COM SEGAO DE

25 X 25 X5 (LxLxE) E

COMPRIMENTO DE 2400mm

CAIXA DE PASSAGEM
EM MANILHA CERAMICA

@ 400mm

CPA 2
CPA3

(OPCIONAL)

LISTA DE MATERIAIS SE AEREA
[TEM DESCRICAO UNID.| QUANT.
1 [ CABO DE ALUMINIO 50MM2, PROTEGIDO PARA 15KV M 8
2 | CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40m SECAO 90x115mm PC 02
3 | PARA—RAIOS P/ SISTEMA ATERRADO 13,8 KV—NEUTRO ATERRADO PC 03
4 | ISOLADOR DE PINO 15KV PC 06
5 | CINTA DE DIAMETRO ADEQUADO PARA POSTE CIRCULAR PC 01
6 | MAO FRANCESA NORMAL PC 04
7 | TRANSFORMADOR A OLEO 75 KVA, 13.800/220—127V—60Hz PC 01
8 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 10M, 600 daN (MINIMO) PC 01
9 | SUPORTE PARA ELETRODUTOS CONFORME DESENHO PC 02
10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 75MM PC 04
11 | CABO DE COBRE 240MM2, ISOLADO PARA 750V M 45
12 | CAIXA PARA MEDIDOR CM—4 PC 01
13 [CAIXA PARA DISJ., TRANSFORMADOR DE CORRENTE E BARRAMENTOS CM—9 PC 01
14 | HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALV., 25X25X5MM , COMPR. 2,40M PC 04
15 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR PC 02
16 | CABO DE COBRE NU 50MM2 M 10
17 | CABO DE COBRE NU 50MM2 M 15
18 | CURVA TIPO S EM PVC OU GALVANIZADA, DIAMETRO 75MM PC 01
19 | CURVA 90 GRAUS EM PVC RIGIDO OU GALVANIZADA, DIAMETRO 75MM PC 02
20 | CABEGOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DIAMETRO 75MM PC 01
21 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 30 KA/240VCA PC 01
22 | BARRAMENTO DE COBRE SECAO 150MM2 M 4,5
23 | BARRAMENTO DE COBRE SEGAO 150MM2 M 01
24 | PINO PARA ISOLADOR 15 KV PC 06
25 | PLATAFORMA BASCULANTE 500X500, CAP. 20 DAN PC 01
26 | NIPLE DIAMETRO 32MM COM BUCHA E ARRUELA PC 01
27 | ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 LINHA COM ISOLADOR DE PORCELANA PC 01
28 | ISOLADOR DE DISCO, GANCHO OLHAL, 15KV PC 03
29 | GANCHO OLHAL PC 03
30 | OLHAL PC 03
NOTAS

1— O ATERRAMENTO DEVERA SER FEITO COM HASTES TIPO CANTONEIRA DE AGO ZINCADO,
25x25x25mm POR 2,40mm, (MINIMO DE 4 HASTES), DISTANCIADAS DE 2,40m E
INTERLIGADAS COM CABO DE COBRE # 50mm?

2— NAS EMENDAS DE BARRAMENTOS OS PONTOS DE CONTATO DEVEM SER "PRATEADOS" PARA ASSEGURAR

UMA BOA CONEXAO.

3— EM ALGUMAS MONTAGENS SERA NECESSARIO O USO DE BORNES SUPERIORES ESPECIAIS NO DISJUNTOR
PARA A CONEXAO DOS CABOS; EM HIPGTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A CONEXAO DE MAIS DE 2 CONDUTORES

EM BORNES COMUNS DO DISJUNTOR.

4— 0S BORNES INFERIORES DO DISUUNTOR DEVEM SER ADEQUADOS PARA CONEXAO A BARRAMENTO

5— CASO SEJA UTILIZADO O DISJUNTOR COM REGULAGEM DE ATUAGAO TERMICA E/OU MAGNETICA O ACESSO A

ESSES AJUSTES NAO E PERMITIDO APOS A SELAGEM DO ESPELHO DA CAIXA.

6— OS ELETRODUTOS DE ENTRADA (QUANDO NAO FOR USADO CABEGOTE) BEM COMO A REGIAO ONDE OS MESMOS
ENTRAM NA PARTE SUPERIOR DA MURETA DEVEM SER VEDADOS COM MASSA DE CALAFETAR

(FABRICAGAO 3M OU SIMILAR).
7— O POSTE DEVERA SER DE SEGAO CIRCULAR.
8— SERA ENVIADO LAUDO DO TRANSFORMADOR PARA APROVAGAO DA ESCELSA

9— PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAO PARA A MEDICAO (PARAFUSO DE MAQUINA COM UMA ARRUELA

LISA E UMA DE PRESSAO).
10— ESTE POSTO CONSIDERA TRANSFORMADORES COM PESO MAXIMO DE 1500kgf.

11— AS INSTALAGOES INTERNAS DE BT SERAO ESPECIFICADAS, PROJETADAS E CONSTRUIDAS DE ACORDO COM

NBR 5410 E 5419.

12— O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO APRESENTADA PELA MALHA DE TERRA NAO DEVERA SER

SUPERIOR A 10 OHMS (EM QUALQUER EPOCA DO ANO)

13— TODOS OS MATERIAIS DESCRITOS DEVERAO ESTAR APROVADOS E/OU PADRONIZADOS PELA ESCELSA

14— 0S CONDUTORES DEVERAO SER CONTINUOS E ISENTOS DE EMENDAS.

15— O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DA COR AZUL DE SUA ISOLAGAO E DEVERA
SER INTERLIGADO COM O CONDUTOR NEUTRO DA REDE E COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO.

16— AS COTAS ESPECIFICADAS EM MILIMETROS.

17— A PREVISRO PARA TERMINO DA OBRA E DE 60 DIAS, A PARTIR DA APROVAGAO DO PROJETO
18— SERA INSTALADO AO LADO DA MURETA UM EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PQS (P& QUIMICO),

6 kG E PLACA DE IDENTIFICAGAO.

SIMBOLOGIA:

————— TUBULAGAO CORRUGADA TIPO KANAFLEX — @ INDICADO

] CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA — MINIMO 40x40x40cm

= SUBESTAGAO DE ENTRADA

OBSERVAGAO

A SUBESTAGAO NAO FARA PARTE DO CONTRATO DE CONVENIO.

01 REVISAO GERAL 17/12/19 MRSJ | MRSJ -
REV DESCRIGAO DATA | EXEC. | VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA MOACYR REZENDE S. JR
REG. CREA: 284580 REG. CREA: 66.334ID G
ASS.: )24 ASS.: U
~ PREFETO 1 SN ROCHA NUNES ™M ADEILSON HINGHIO .

&!% viavoz = i

CONTRATANTE: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
PROGRAMA:
CASA DO PRODUTOR RURAL
MUNICIPIO /AREA:
FUNDAOQ / ES
TITULO:
PROJETO ELETRICO
SUBESTACAO DE ENTRADA

PATA " DEZEMBRO /2019 ESCALA INDICADA PRANCHA:
ARQUIVO:
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FOLHA DE CARACTERISFICAS—QUADROS ELETRICOS

01 — CONDICOES DE SERVICO

1.1 TIPO DE INSTALAGAO Abrigado
1.2 ALTITUDE <1000m
1.3 TEMPERATURA AMBIENTE 35°C

02 — CARACTERISTICAS ELETRICAS

2.1 TENSAO/FREQUENCIA NOMINAL 220V / 60Hz
2.2 TENSAO DE COMANDO 127VCA
2.3 CORRENTE NOMINAL DO PAINEL -
2.4 ICC SIMETRICO DO BARRAMENTO 15KkA
2.5 NORMA APLICAVEL NBR IEC 60439:1

PAINEL:
4.11 ALTURAB40 850 mm
4.12 LARGURA 600 mm
4.13 PROFUNDIDADE 250 mm
CHAPARIA:
4.14 PLACA DE MONTAGEM 14 msgq
4.15 ESTRUTURA 16 msg
4.16 PORTAS EXTERNAS 16 msgq
4.17 FECHAMENTOS INTERNOS 16 msg

4.18 FECHAMENTOS SUPERIORES E LATERAIS16 msg
4.19 MASSA APROXIMADA DO PAINEL -

03 — ACESSORIOS

3.1 ILUMINAGAO INTERNA -
3.2 TOMADA INTERNA -
3.3 TOMADA EXTERNA -
3.4 RESISTOR DE AQUECIMENTO -
3.5 VENTILAGAO FORGADA -

05 — TRATAMENTO E PINTURA

Munsell 6.5 (Cinza)
Munsell 6.5 (Cinza)

5.1 EXTERNA
5.2 INTERNA
5.3 PLACA DE MONTAGEM
5.4 BASE SOLEIRA -

Galvanizada

04 — CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

4.1 TIPO DO PAINEL Caixa de embutir
4.2 GRAU DE PROTEGCAO IP 44
4.3 PROTECAQO CONTRA CONTATOS Espelho em chapa
4.4 TIPO DO PADRAO DE ENTRADA Inferior por cabo
4.5 TIPO DO PADRAO DE SAIDA  Superior por cabo
4.6 BASE SOLEIRA -

4.7 ACESSO AO PAINEL Frontal
4.8 FIXAGAO DO PAINEL parede
4.9 TIPO DO FECHO Yale

4.10 N° DE DIVISOES PARA TRANSPORTE -

06 — BARRAMENTOS

6.1 MATERIAL Cobre
6.2 ISOLACAO DO BARRAMENTO Sem isolagdo

6.3 TRATAMENTO DO BARRAMENTO Estanhado
6.4 SEQUENCIA DE FASES (R — S - 1)
6.5 IDENTIFICACAO DAS BARRAS Pintura
CORES DE IDENTIFICACAO:
6.6 FASE R Azul
6.7 FASE S Branco
6.8 FASE T Violeta
6.9 TERRA Verde
6.10 NEUTRO Azul Claro

07 — FIAGAO
TIPOS DE CIRCUITOS COR SECAO MINIMA
7.1 FORGA CA Preto 2,5mm?
7.2 COMANDO CA Cinza 1,5mm?
7.3 FORGA CC

7.3.1 POSITIVO - —

7.3.2 NEGATIVO - —
7.4 COMANDO CC

7.4.1 POSITIVO Vermelho 1,5mm?

7.4.2 NEGATIVO Preto 1,5mm?
7.5 MEDICAO POTENCIAL Preto 2,5mm?
7.6 MEDICAO CORRENTE Amarelo 2,5mm?
7.7 SINAL - —
7.8 TERRA Verde 1,5mm?
7.9 NEUTRO Azul Claro 1,5mm?

08 — IDENTIFICACAO DOS TERMINAIS

XT1:10
Identificagdo da anilha

o

Terminal Anilha
tipo tubo

NOTA: Cabos acima de 50mm? identificados com anilha
fita pléstica.

ANILHAS

Anilha
tipo tubo

K12:13 ;}
Condutor Tag do componente

Condutor

Identificagdo do ponto de conexdo

b 4
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b N
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—— 4]
L—1
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——F - ? %
16A _ _ 16A )
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16A _ DJ—13 20A
RESERVA 2 % DJ—02 5 ;i ——  TOMADAS
20A _ 32A
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RESERVA % [N | 6 HUVEIRG AR CONDIC.
4 % 168 DJ—04 DJ—14 324 o514
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20A _ — 32A
5 DJ—05 DJ—15 15
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20A  DJ—06 DJ—15 324 15
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s 0 L gl D760 AR CONDIC.
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220 V, 38 + N, Inom.=150A
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DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA

DPS — DISPOSITIVO CONTRA SURTO TENSAO

BARRA TERRA

10A
MINI DISJUNTOR

BORNE / BARRA DE CONEXAQ

01

REVISAO GERAL 17/12/19) MRSJ MRSJ

REV

DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.

CONTRATADA:
VIAVOZ EIRELI

CONTRATO N°

RT: PROJ.:
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REG. CREA: REG. CREA:
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CONTRATANTE: .
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
PROGRAMA:
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TITULO:
PROJETO ELETRICO
DETALHES QUADROS ELETRICOS
DATA: | INHO/2019 ESCALA: INDICADA PRANCHA:
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PARAF. CAB. REDONDA #4,8x45mm
PROJETOR BUCHA DE EXPANSAO DE NYLON S-8
ARRUELA LISA 93/16"

S

DETALHE LUMINARIAS EXTERNAS

MONTAGEM EM ALVENARIA
SEM ESCALA

PARAF. CAB. REDONDA #4,8x45mm
BUCHA DE EXPANSAO DE NYLON S-8
ARRUELA LISA ¢3/16"

BASE DE EQUIPAMENTO
A SER FIXADO

PAREDE

DETALHE DE FIXACAO EQUIPAMENTO

MONTAGEM EM ALVENARIA
SEM ESCALA

CAIXA OCTOGONAL EM ACO

ARRUELA LISA
PARAFUSO AUTOATARRAXANTE SUSPENSAO EM AGO GALVANIZADO
LAJE
. VA
.fd B‘ “a4 a < / ‘ / N 1
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T
i ,_, o R
LAMPADA LED TUBULAR / \__LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LAMPADA

LED TUBULAR

DETALHE LUMINARIAS INTERNAS

MONTAGEM EM LAJE
SEM ESCALA

CAIXA OCTOGONAL EM AGO

SUSPENSAQ EM AGO GALVANIZADO
ARRUELA LISA LA
PARAFUSO AUTOATARRAXANTE \

4
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\_LUMINARIA TIPO ARANDELA

DETALHE LUMINARIAS ARANDELA

MONTAGEM EM LAJE OU PAREDE
SEM ESCALA

ELETRODUTO

INSTALAGAO PONTO
LUZ / TOMADA

VISTA TRASEIRA CX 2"X2"

ELETRODUTO EM PVC

CAIXA TERMOPLASTICA

DETALHE TIPICO

SEM ESCALA

ELETRODUTO PVC

DE INSTALACAO EMBUTIDA

PAREDE

CORTE VISTA LATERAL CAIXA 2"x2"

NIVEL DO PISO

Q .| REATERRO COMPACTADO
S
777'| CONCRETO MAGRO
— Lo '
Z| o
= o
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< \
S 1
|, S{ -} ELETRODUTO PEAD DN 4’
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o
L 23y |
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AL
- L -
A | B L
0,11 | 0,05 | 0,21
NOTAS:

PEQUENAS MODIFICACOES DIMENCIONAIS PODERAO SER APLICADAS

DETALHE REDE DE DUTOS ENTERRADOS
SEM ESCALA

DETALHE TIPICO DE CAIXA DE PASSAGEM

NOTAS

ADEQUADOS AOS

EQUIPAMENTOS FORNECIDOS.

1 — OS ARRANJOS SAO TIPICOS PARA INSTALAGAO E DEVERAO SER

2— AS BASES DE FIXAGAO DOS POSTES EXTERNOS DEVERAO SER

| DIMENSIONADAS E DETALHADAS PELA CMIL APOS AQUISIGAO.

3 — A REDE DE DUTOS ENTERRADOS DEVERA TER UMA PROFUNDIDADE
MININA DE 50 CM DO PISO ACABADO PODENDO TER AJUSTES DE ACORDO
COM A NECESSIDADE OU INTERFERENCIAS.
| 4 — O DETALHE DE INSTALAGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS MOSTRA A

FORMA COMO DEVERA SER EXECUTADO E INSTALADO DUTOS E CAIXAS NA
ALVENARIA PODENDO SER AJUSTADO DE ACORDO COM NECESSIDADE.

5 — O DETALHE DE FIXAGAO DE EQUIPAMENTO COM BUCHA EM PAREDE
MOSTRA A FIORMA DE EXECUGAO E A QUANTIDADE DE PPONTOS DE

| FIXAGAO IRA DEPENDER DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO.
6 — CAIXA DE PASSAGEM PPOERAO SER ACRESCENTADAS SEMPRE QUE

HOUVER NECESSIDADE DE MUDANGA DE NIVEL OU INTERFERENCIAS COM
DEMAIS REDE OU CANELETAS.
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VEM DA CONCESSIONARIA

'

LISTA DE MATERIAL - ELETRICA

NOTAS:

PARA—RAIO 15kV
SISTEMA NEUTRO ATERRADA

SUBESTACAO AEREA

=

o o @

TRANSFORMADOR TRIFASICO
75 KVA — 13800/220-127V "

01 — TODO MATERIAL DESCRITO NA LISTA DE MATERIAL DEVE ATENDER OS REQUISOS

DA NBR5410 E DENTRO DOS PADROES DAS DEMAIS NORMAS PERNITENTES, DE FORMA A
GARANTIR A SEGURANGA DOS USUARIOS.
02 — O NIVEL DE CURTO CIRCUITO MINIMO DOS DISJUNTORES DESCRITOS NA LISTA DE
MATERIAL DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE 3kA.
03 — O NIVEL DE ISOLAGAO DOS COMPONENTES ELETRICOS DEVEM ATENDER TENSAO
APLICADO SOBRE CADA CIRCUITO CONFORME A NBR5410 E DEMAIS NORMAS
PERTINENTES.

7 xfi120mnk
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MALHA DE TERRA
C/HASTE ZINCADA

25x25x5mmx2,40m

V1

PLANTA DE LOCALIZACAO DO QUADRO DE MEDICAO/MALHA DE TERRA

SEM ESCALA

OBSERVAGAQ

A SUBESTAGAO NAO FARA PARTE DO CONTRATO DE CONVENIO.

Item Descri¢ao Unid | laetapa| externo | Cozinha | somatério
1.0 - PADRAO DE ENTRADA E QDC
1.1 |Cabo flexivel isolado 0,6/1kV, #120mm2 - preto m 0 360 0 360
1.2 |[Cabo flexivel isolado 0,6/1kV, #120mm?2 - azul m 0 120 0 120
1.3 |[Cabo flexivel isolado 0,6/1kV, #70mm?2 - verde m 0 120 0 120
1.4 |Disjuntor tripolar NEMA 10 kA - 150A p¢ 0 1 0 1
1.5 |Mangueira corrugada tipo Kanaflex 4" m 0 300 0 300
1.6 |Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 (a ser construid p¢ 0 2 0 2
1.7 |[Caixa de passagem de aluminio de embutir 20x20 pc 1 0 1 2
1.8 |[Bucha e arruela de zamak 1.1/4" p¢ 4 0 0 4
1.9 |QDC de embutir, 30 posic¢Ges DIN, tripolar 150A pc 1 0 0 1
1.10 |QDAC de sobrepor, 30 posicdes DIN, tripolar 100A pc 1 0 0 1
1.11 |Disjuntortermomagnético monopolar 16A pc 3 0 0 3
1.12 |Disjuntor termomagnético monopolar 20A p¢ 10 0 0 10
1.13 |Disjuntor termomagnético bipolar 20A pc 4 0 0 4
1.14 |Disjuntor termomagnético bipolar 25A p¢ 8 0 0 8
1.15 |Disjuntor termomagnético bipolar 32A p¢ 2 0 0 2
1.16 |Disjuntortermomagnético tripolar 80A pc 1 0 0 1
1.17 [DPS 275V - 40kA p¢ 4 0 0 4
2.0- INFRAESTRUTURA
2.1 |Eletroduto rigido 1" em peca 3 metros pc 30 0 16 46
2.2 |Buchae arruela em zamak 1" p¢ 12 0 4 16
2.3 |Condulete universal 1" pc 36 0 24 60
2.4 |Tampao para condulete 1" pc 144 0 96 240
2.5 |Tampa cega para condulete 1" pc 36 0 0 36
2.8 |Unidut conico 1" pc 72 0 48 120
2.9 |Unidutreto 1" pc 30 0 32 62
2.10 |Bracadeiratipo D com cunha 1" pc 34 0 64 98
2.11 |Mangueira para parede 3/4" m 220 0 30 250
2.12 |Caixa 2x4" de embutir p¢ 110 0 7 117
2.13 |Caixa octogonal de teto p¢ 54 0 2 56
2.14 |Kanaflex corrugado 1.1/2" m 40 0 0 40
2.15 |Eletrocalha metalica perfurada 50x50cm pc 7 0 0 7
2.16 |Juncdo para eletrocalha 50cm pc 14 0 0 14
2.17 |Parafusoinox cabeca panela 1/4" x 3/4" [o]8 56 0 0 56
2.18 |Porca sextavadainos 1/4" pc 56 0 0 56
3.0 - INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS
3.1 |[Interruptor simples com placa pc 16 0 0 16
3.2 |Conjunto 2interruptores simples com placa p¢ 0 0 1 1
3.2 |Conjunto 2 interruptores threeway com placa p¢ 0 0 0 0
3.3 |Interruptor three way com placa pc 0 0 0 0
3.4 |Interruptor simples + tomada 2P+T 10A com placa p¢ 4 0 3 7
3.5 |Tomadasimples 2P+T 10A com placa pc 47 0 9 56
3.6 |Tomadasimples 2P+T 20A com placa pc 10 0 0 10
3.7 |Conjunto 2 tomadas simples 2P+T 10A com placa pc 12 0 0 12
3.8 |Relé fotoelétrico 10A pg 1 0 0 1
3.9 |Luminaria sobrepor para 2x lampada tubular LED 18W pc 24 0 2 26
3.10 |Lumindria sobrepor quadrada LED 30W pc 0 0 0 0
3.11 |Luminéria de sobrepor para 1x lampada LED 15W bulbo p¢ 4 0 13 17
3.12 |Arandela para uso ao tempo para 1x lamp LED 15W bulbo pc 12 0 0 12
3.13 |Projetor LED 150W, uso externo p¢ 0 0 0 0
3.14 |Poste metalico para projetor LED h =5m pc 0 0 0 0
4.0- CABOS
4.1 |Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Preto m 360 0 120 480
4.2 |Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Vermelho m 220 0 60 280
4.3 |Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Branco m 220 0 60 280
4.4 |Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Azul m 440 0 180 620
4,5 |[Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Verde m 360 0 60 420
4.6 |Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Amarelo m 0 0 0 0
4.7 |Cabo flexivel isolado 750V - #2,5mm?2 - Cinza m 150 0 30 180
4.8 |Cabo flexivel isolado 750V - #4,0mm?2 - Preto m 300 0 80 380
4,9 |[Cabo flexivel isolado 750V - #4,0mm?2 - Vermelho m 220 0 0 220
4.10 |Cabo flexivel isolado 750V - #4,0mm?2 - Branco m 220 0 0 220
4,11 |[Cabo flexivel isolado 750V - #4,0mm?2 - Azul m 220 0 80 300
4.12 |Cabo flexivel isolado 750V - #4,0mm?2 - Verde m 300 0 80 380
4.13 |Cabo flexivel isolado 750V - #6,0mm?2 - Branco m 30 0 200 230
4.14 |Cabo flexivel isolado 750V - #6,0mm?2 - Verde m 30 0 50 80
4.15 |Cabo flexivel isolado 0,6/1kV, #35mm?2 - preto m 90 0 0 20
4,16 |Cabo flexivel isolado 0,6/1kV, #35mm?2 - azul m 30 0 0 30
4.17 |Cabo flexivel isolado 0,6/1kV, #16mm2 - verde m 30 0 0 30
4.18 |Terminal compressdo gancho para cabo #2,5mm?2 pc 50 0 20 70
4.19 |Terminal compressdo gancho para cabo #4,0mm?2 p¢ 20 0 10 30
5.0 - MISCELANEAS
5.1 |Fitaisolante 20m p¢ 6 1 2 9
5.2 |Anilhas de identificacdo de circuito em cabos pc 120 16 10 146
5.3 |Anilhas de identifica¢do de circuito em espelhos p¢ 120 0 20 140
5.4 |Fita hellermann 30cm p¢ 400 0 20 420
5.5 |Arame galvanizado para sonda kg 4 1 1 6
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LISTA DE MATERIAIS SE AEREA
[TEM DESCRICAO UNID.| QUANT.
1 | CABO DE ALUMINIO 50MM2, PROTEGIDO PARA 15KV M 8
2 | CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40m SECAO 90x115mm PC 02
3 | PARA—RAIOS P/ SISTEMA ATERRADO 13,8 KV—NEUTRO ATERRADO PC 03
4 | ISOLADOR DE PINO 15KV PC 06
5 | CINTA DE DIAMETRO ADEQUADO PARA POSTE CIRCULAR PC 01
6 | MAO FRANCESA NORMAL PC 04
7 | TRANSFORMADOR 75 KVA, 13.800/220—127V—60Hz PC 01
8 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 10M, 600 daN (MINIMO) PC 01
9 | SUPORTE PARA ELETRODUTOS CONFORME DESENHO PC 02
10 [ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 75MM PC 04
11 | CABO DE COBRE 240MM2, ISOLADO PARA 750V M 45
12 | CAIXA PARA MEDIDOR CM—4 PC 01
13 |CAIXA PARA DISJ., TRANSFORMADOR DE CORRENTE E BARRAMENTOS CM—9 PC 01
e 14 | HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALV., 25X25X5MM , COMPR. 2,40M PC 04
15 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR PC 02
16 | CABO DE COBRE NU 50MM2 M 10
17 | CABO DE COBRE NU 50MM2 M 15
18 | CURVA TIPO S EM PVC OU GALVANIZADA, DIAMETRO 75MM PC 01
19 | CURVA 90 GRAUS EM PVC RIGIDO OU GALVANIZADA, DIAMETRO 75MM PC 02
20 | CABEGOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DIAMETRO 75MM PC 01
21 | DISUUNTOR TRIPOLAR 150A, 30 KA/240VCA PC 01
FREDID NOV! 22 | BARRAMENTO DE COBRE SECAO  150MM2 M 4.5
&REA VERDE 23 | BARRAMENTO DE COBRE SECAO 150MM2 M 01
24 | PINO PARA ISOLADOR 15 KV PC 06
25 | PLATAFORMA BASCULANTE 500X500, CAP. 20 DAN PC 01
26 | NIPLE DIAMETRO 32MM COM BUCHA E ARRUELA PC 01
— 27 | ARMACAO SECUNDARIA DE 1 LINHA COM ISOLADOR DE PORCELANA PC 01
| 28 | ISOLADOR DE DISCO, GANCHO OLHAL, 15KV PC 03
29 | GANCHO OLHAL PC 03
N/ J 30 | OLHAL PC 03
PREDIO VO | -
e | A _ _ _ _ _ _ _
gj ~ NOTAS
y 1— O ATERRAMENTO DEVERA SER FEITO COM HASTES TIPO CANTONEIRA DE AGO ZINCADO,
,/I AREA DE. MANDERA I 25x25x25mm POR 2,40mm, (MINIMO DE 4 HASTES), DISTANCIADAS DE 2,40m E
,/ INTERLIGADAS COM CABO DE COBRE # 50mm.2
.9,0 /’Ij 2— NAS EMENDAS DE BARRAMENTOS OS PONTOS DE CONTATO DEVEM SER "PRATEADOS” PARA ASSEGURAR
W UMA BOA CONEXAO.
’,/. I 3— EM ALGUMAS MONTAGENS SERA NECESSARIO O USO DE BORNES SUPERIORES ESPECIAIS NO DISJUNTOR
/’, PARA A CONEXAO DOS CABOS; EM HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A CONEXAQ DE MAIS DE 2 CONDUTORES
,./, EM BORNES COMUNS DO DISJUNTOR.
./ 4— 0S BORNES INFERIORES DO DISJUNTOR DEVEM SER ADEQUADOS PARA CONEXAO A BARRAMENTO
ESSES AJUSTES NAO E PERMITIDO APOS A SELAGEM DO ESPELHO DA CAIXA.
6— 0S ELETRODUTOS DE ENTRADA (QUANDO NAO FOR USADO CABEGOTE) BEM COMO A REGIAO ONDE OS MESMOS
ENTRAM NA PARTE SUPERIOR DA MURETA DEVEM SER VEDADOS COM MASSA DE CALAFETAR
I (FABRICAGAO 3M OU SIMILAR).
7— O POSTE DEVERA SER DE SEGAO CIRCULAR.
8— SERA ENVIADO LAUDO DO TRANSFORMADOR PARA APROVAGAO DA ESCELSA

9— PONTOS PARA AMOSTRAGEM DE TENSAO PARA A MEDIGAO (PARAFUSO DE MAQUINA COM UMA ARRUELA
&REA VERDE LISA E UMA DE PRESSAO).

anc 10— ESTE POSTO CONSIDERA TRANSFORMADORES COM PESO MAXIMO DE 1500kgf.

) o 11— AS INSTALAGOES INTERNAS DE BT SERAO ESPECIFICADAS, PROJETADAS E CONSTRUIDAS DE ACORDO COM
NBR 5410 E 5419.

1x04"

I 12— O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO APRESENTADA PELA MALHA DE TERRA NAO DEVERA SER
SUPERIOR A 10 OHMS (EM QUALQUER EPOCA DO ANO)

13— TODOS OS MATERIAIS DESCRITOS DEVERAO ESTAR APROVADOS E/OU PADRONIZADOS PELA ESCELSA.
14— 0S CONDUTORES DEVERAO SER CONTINUOS E ISENTOS DE EMENDAS.

| 15— O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DA COR AZUL DE SUA ISOLAGAO E DEVERA
SER INTERLIGADO COM O CONDUTOR NEUTRO DA REDE E COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO.
At 16— AS COTAS ESPECIFICADAS EM MILIMETROS.

17— A PREVISAO PARA TERMINO DA OBRA E DE 60 DIAS, A PARTIR DA APROVAGAO DO PROJETO

| 18— SERA INSTALADO AO LADO DA MURETA UM EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PQS (PO QUIMICO),
6 kG E PLACA DE IDENTIFICAGAO.

|Ii|, I 5— CASO SEJA UTILIZADO O DISUUNTOR COM REGULAGEM DE ATUAGAO TERMICA E/OU MAGNETICA O ACESSO A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- =

RODOVIA

SIMBOLOGIA:

————— TUBULAGAO CORRUGADA TIPO KANAFLEX — @ INDICADO
I_O CA(;/Z\O/S I—I_U/A\(;/z\o ] CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA — MINIMO 40x40x40cm

ESC: 1/500 B=  SUBESTAGAO DE ENTRADA
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SIMBOLOGIA:

. PROJ. VIGA - APOIO COBERTURA -

‘ b EL.+ 3,50

ACESSO (100x150)cm

PLANTA

ESCALA [:50
AREA NAD HABITADA

4%02

[=———T7] CALHA DE SOBREPOR P/ 2X LAMPADA LED 18W

LUMINARIA QUADRADA LED 30W LENTE LEITOSA

PONTO DE LUZ PARA LAMPADA LED 23W E27

Foele

ARANDELA USO AO TEMPO PARA LAMPADA LED 15W — ALTURA= 2,50m

-
N

REFLETOR LED PARA USO AO TEMPO EM POSTE —150W
INTERRUPTOR SIMPLES
TOMADA SIMPLES 2P+T—10A —H=30cm

TOMADA SIMPLES 2P+T—10A —H=130cm

PONTO DE FORGA BIFASICO —H=210cm — AR E CHUVEIRO

RELE FOTOELETRICO

@ G+ v[

f

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS, DE EMBUTIR, A 150cm DO PISO

—/ CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINO 20x20cm — ALTURA 210cm

—HF+— ELETRODUTO CONTENDO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

MANGUEIRA EMBUTIDA NA LAJE

T T 7 MANGUEIRA EMBUTIDA NA ALVENARIA

_______ MANGUEIRA EMBUTIDA NO PISO

—— ——— ~—— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, APARENTE, NA AREA EXTERNA

\o\ ELETRODUTO SOBE OU DESCE.

NOTAS:

4q2
PROJ. VIGA - APOIO COBERTURA

#2,5

CAIXA D'AGUA
CAIXA D'AGUA ¢
1000 LITROS
PROJ. VIGA - APOIO COBERTURA
a2
4
CAIXA D'AGUA
1000 LITROS
4
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NTVEL CUBERTURA ANEXU

"LANTA — NIVEL

ESCALA [:50
AREA NAD HABITADA

CUBERTURA PReDIU PRINCIFPAL

01 — TODO ELETRODUTO APARENTE NAO ESPECIFICADO SERA DE 1.
TODA MANGUEIRA EMBUTIDA NAO ESPECIFICADA SERA DE 93/4”.
02 — TODO CABO NAO ESPECIFICADO SERA DE #2,5mm2.
03 — 0OS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES DE CORES:
FASE - VERMELHO/PRETO/BRANCO
NEUTRO — AZUL CLARO
RETORNO- AMARELO
RETORNO THREE-WAY — CINZA
TERRA - VERDE OU VERDE AMARELO
04 — O CONDUTOR DE TERRA E CONDUTOR NEUTRO, DEVEM SER TOTALMENTE ISOLADOS
ENTRE SI. SEM NENHUM CONTATO, APARTIR DO MEDIDOR.
05 — O INSTALADOR DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DESTE PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, NORMAS DA ABNT (ESPECIFICAMENTE A NBR 5410).

06 — TODOS OS CONDUTORES A SEREM UTILIZADOS, SERAO CABOS FLEXIVEIS DO TIPO
AFUMEX NAO SENDO ACEITOS A UTILIZAGAO DE FIOS RIGIDOS E COM ISOLAGAO INFERIOR.
07 — OS ELETRODUTOS SERAO DO TIPO PVC RIGIDO.
08 — AS PLACAS DE INTERRUPTORES, TOMADAS OU PLACAS CEGAS, TERAO AS CORES, AS
MAIS PROXIMAS POSSIVEIS DAS PAREDES/TETO/PISO, EM QUE ESTIVEREM INSTALADAS.
FOI CONSIDERADO PARA TODAS AS TOMADAS UMA CARGA DE 100W OU 600W
(VER QUADRO DE CARGAS).

10 — OS ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS AS CAIXAS DE PASSAGEM POR MEIO DE
BUCHA E ARRUELA.

09

" 0S ELETRODUTOS COM INSTALAGAO APARENTE SERAO FIXADOS NA MADEIRA OU

PAREDE POR MEIO DE ABRAGADEIRAS TIPO "D” CUNHA.

12 — DEVERA SER INSTALADO UM PONTO DE TOMADA 2P+T 10A E UMA ILUMINAGAO NA

COBERTURA PROXIMO AOS RESERRVATORIOS PARA GARANTIR A MANUTENGAQ,
0 CIRCUITO RESPONSAVEL PARA ATENDER ESSA CARGA SERA O CIRCUITO 2

DO QDC.
01 REVISAO GERAL 17/12/19 MRSJ MRSJ -
REV DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°*
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA MOACYR REZENDE . JR
REG. CREA: REG. CREA:
28.498/D 66.334/D-MG
ASS.: 174, ASS:
=~ PREFEITO:|0ILSON ROCHA NUNES |SERERI%ApE|LSON MINCHIO B.
Vz avo Z AsS.: ASS.:

CONTRATANTE: )
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
PROGRAMA:
CASA DO PRODUTOR RURAL
MUNICIPIO /AREA:
FUNDAO/ ES

TITULO:
PROJETO ELETRICO

PLANTA COBERTURA ILUMINACAO E TOMADAS DE MANUTENCAQ

DATA: JUNHO/2019 ESCALA: INDICADA PRANCHA:

ARQUIVO:
6.8
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