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PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO

ESC.: 1/50

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE EM ALVENARIA DE PEDRA _

7777/ PAREDE EM GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR

PAREDES E ELEMENTOS A DEMOLIR

QUADRO DE MATERIAIS
DE ACABAMENTDO

SIMBOLOGIA DE MATERIAIS

MATERIAIS ESPECIFICOS

(A¥PISO (B)-PAREDE (C)TETO

PISO

[

PAREDE TETO RODAPE

> O O

IDENT. PISO
Ad piso em porcelanato esmaltado retificado 60x60cm, modelo CEMENT, linha Bauhaus, Portobello ou
equiv. acentado e rejuntada com argamassa colante ACIIl na cor cinza.
piso existente em tabua corrida de madeira, com largura variada, apoiado sobre barrotes.
A2 - as pegas seréo recuperadas com tratamento anticupim, uniformizagéo de rebarbas, lixamento
e envernizadas com verniz fosco Osmocolor ou similar
- a substituigdo das pegas faltantes deveré ser feita com tabuas nas mesmas dimensdes e de
mesmo tipo de madeira.
A piso em argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade cmprovada, esp. 10mm, com
3 juntas plastica em guadros de 100cm, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive
regularizagéo e=3cm e acabamento a base de resina de poliuretano Hydronort, Fuseprotec ou similar.
piso em cimentado camurgado com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trago
A4 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m, executado sobre base de regularizagéo em camadas de
areia e brita compactadas, lona de impermeabilizacéo e lastro de concreto de 6 cm de espessura
armado com tela metalica e pintado com com tinta para piso externo cor de ref. asterdide Suvinil ou
similar
A5 piso existente em pedra trabalhada.
PAREDE
parede em gesso acartonado revestida com cerdmica retificada, acabamento brilhante, dim.32x44cm,
B1 ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogrés ou equiv. assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, cor branca.
B2 parede existente em alvenaria rebocada e pintada com tinta mineral a base de agua, de cor BRANCO
NEVE, ref. Ibratin ou similar.
B3 parede em geso acartonado emassada com massa pva e pintada com tinta mineral a base de agua,
cor branca, ref. lbratin ou similar.
parede existente em alvenaria revestida com ceramica retificada, acabamento brilhante, dim.32x44cm
B4 ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogrés ou equiv. assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, cor branca.
BS parede existente em tabuas corridas de madeira de lei.
TETO
o teto em forro de placas de gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica branco neve.
c2 teto com forro em lambris de madeira, similar ao existente, tipo macho e femea, instalado em
estrutura auxiliar, pintados com tinta pva branca.
teto existente em tabua corrida de madeira, com largura variada, apoiado sobre barrotes aparentes.
C3 As pegas passaréo por um processo de limpeza, tratamento anticupim e seréo pintadas com esmalte
sintético para madeira.
c4 teto em laje rebocada, emassada com massa pva e pintada com tinta pva cor branca
c teto com forro em lambris de madeira, tipo macho e femea, e manta termica, instalado na estrutura
5 do telhado com a mesma inclinagéo, pintado com verniz incolor Osmocolor ou similar.
RODAPE
R1 Rodapé de madeira de lei 10 x 1,5 cm, fixado com parafuso e bucha plastica n° 7 - VER DETALHE
rodapé em argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
R2 altura de 10cm e espessura de 10mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina
grana N.1, inclusive polimento -VER DETALHE
SOLEIRAS
DIMENSOES (CM) ~
Ne QUANTIDADE OBSERVAGOES
LARGURA COMP. ESPESSURA
SO01 15 100 2 01
S02 17,56 100 2 01
S03 15 66 2 01
S04 10 84 2 01
S05 10 84 2 01 ) ) ) .
soleiras em granito cinza andorinha com
S06 10 84 2 01 quina chanfrada - ver detalhe padréo
S07 10 84 2 01
S08 30 86 2 01
S09 16 90 2 01
S10 15 90 2 01
S11 15 84 3 01 soleiras em granito cinza andorinha instalada
S12 15 84 3 o1 inclinada - ver detalne S11/12
TOTAL 12
r PONTO DE INSERGCAO DO PISO

- AS PEGAS DE MADEIRA EXISTENTES QUE SERAQ REUTILIZADAS (TABUAS, BARROTES DE PISO E PEGAS
DE TELHADO) DEVERAO SER RETIRADAS PARA SEREM REGULARIZADAS COM APARELHAMENTO DA
SUPERFICIE, LIMPEZA E TRATAMENTO ANTICUPIM. APOS ESSE PROCESSO SERAO ENVERNIZADAS OU

PINTADAS COM ESMALTE SINTETICO E RECOLOCADAS.

SIMBOLOGIA PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
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EXTINTOR DE PO CARBONICO (CO2) — CAPACIDADE EXT. 5 B:C

EXTINTOR DE PO BC — CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C

&> |[e>

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (AP) — CAPACIDADE EXT. 2A

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO DA
CASA AGOSTINI (CASA DA CULTURA) - FUNDAO - ES

IIIVII

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

RUA JOSE AGOSTINI, S/N°, CENTRO, FUNDAO, ES

IIIII‘

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

e |

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

SUBSECRETARIA DE CULTURA
GERENCIA DE MEMORIA E PATRIMONIO

ZO-—|>m PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

NOMENCLATURA SIMBOLOGIA
- — OBS: O mapa de esquadrias devera
Tipo 1 Posig&o @ _PORTA @ _GRADIL seguir a leitura ocidental, ou seja, de
L@.O._ cima para baixo e da esquerda para
T — a direita
Material @ —JANELA @ VAO
MATERIAIS
a . .
Madeira de lei
b Madeira de lei e vidro liso translicido 6mm
c Ferro galvanizado revestido em pintura branca eletrostatica em poliéster
d Aluminio de cor natural acetinado
e Vidro laminado temperado translticido 10mm
f Ago com pintura em esmalte sintético na cor preta sobre fundo anticorrosivo
9 Abertura na parede de gesso acartonado com acabamento em massa corrida e pintura na cor branca
PORTAS
DIMENSOES X
NOME QUANTIDADE MODELO OBSERVACAO
LARGURA ALTURA
Pab6 60 100 01 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
Pa01 60 150 01 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
Pa03 60 210 01 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
Pa58
Pa62 70 210 02 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
al
Pd05
Pd08
Pd09 de veneziana em aluminio, n
Pd10 80 210 06 de abrir, uma folha esquadria nova
Pd35
Pd39
Pa30
Pa33 80 210 03 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
Pa59
Pel13 90 195 01 em vidro, de abrir pivotante, uma folha esquadria nova
Pb32 Q0 205,5 01 em Emnm,_\aﬂmm_‘m_ﬂwm_\o_ de abrir, esquadria existente
Pb49 90 205,5 01 em madeira Mmﬂ M_MMU__ MMmﬂmhn duasfolnas, | oqquadria existente
Pb37 a0 205,5 01 em Emnm_ﬂaﬂmm_‘m_ﬂm\o_ de abrir, esquadria nova
Pa04 95 235 01 em madeira, de abrir, duas folhas esquadria nova
Pe16
Pe18
Pe21
Pe23 100 242 o7 em vidro temperado, de abrir, duas folhas esquadria nova
Pe25
Pe27
Pe29
Paii
Pai15
Pail7
Pa20 105 244 08 em madeira, de abrir, duas folhas esquadria existente
Pa22
Pa24
Pa26
Pa28
Pe41 Q0 245 01 em vidro, de abrir pivotante, uma folha esquadria nova
Pb42 110 245 o1 em madeira com vidro, de b, | esquadia existente
Pb51
Pb52 ) ) ]
Ppb53 110 250 05 em Emnw_ﬁmm,mmﬁw\u__m_\mow_ de abrr, esquadria existente
Pb54
Pb55
Pd31 330,5 210 01 de <m3mN_mmmm_,‘MWMﬂ_MM_ de correr, esquadria nova
TOTAL 41
JANELAS
DIMENSOES X
NOME QUANTIDADE MODELO OBSERVACAO
LARGURA | ALTURA | PEITORIL
Jdo7 50 60 152 03 em veneziana de aluminio, fixa esquadria nova
derr dro, basculante, " :
Jo02 s | 40 | 1o o T Y TS| caquada swsiens
Jal4 81 182 0 01 em madeira, de abrir, duas folhas esquadria existente
Jbbs7
Jb6E0 em madeira com vidro, uma folha fixa e i i
Jb61 84 107 70 04 uma folha tipo guilhotina esquadria existents
Jb63
Jb36
Jb40
Jb43
Jb44
Jb45 90 145 20 09 em Emmwﬂ_hw w%*ﬂw,m__mwommﬂw_ﬁjm fixa | esquadria existente
Jb46
Jb47
Jb48
Jb50
Jdoe 100 60 152 02 de veneziana em aluminio, fixa esquadria nova
Ja34 100 125 125 01 em madeira, de abrir, duas folhas esquadria existente
TOTAL 18
GRADIL
DIMENSOES X
NOME QUANTIDADE MODELO OBSERVACAO
LARGURA ALTURA
Gf12 100 244 01 gradil metalico, de abrir, duas folhas esquadria nova
Gf12A 95 244 01 gradil metalico, de abrir, uma folha esquadria nova
gradil metalico, de abrir, uma ari
Go19 543,93 243 o1 folha mével e duas fixas esquadrnanova
TOTAL 02
VAOS
DIMENSOES ~
NOME QUANTIDADE MODELO OBSERVACAO
LARGURA | ALTURA | PEITORIL
Vg38 120 210 - 01 - V&0 novo
TOTAL 01

AS ESQUADRIAS QUE SERAO MANTIDAS DEVERAO SER RECUPERADAS COM LIXAMENTO, PINTURA E
REPOSICAO DE QUALQUER PECA AUSENTE. AS ESQUADRIAS MANTIDAS DEVERAO TER AINDA O EVENTUAL
SISTEMA DE TRILHOS, TRINCOS E DOBRADICAS SUBSTITUIDOS POR NOVOS BEM COMO FECHADURAS E

MAGCANETAS

AS MASSAS DE FIXAGAO DOS VIDROS DEVERAO SER RETIRADAS E RECOLOCADAS

OS VIDROS DANIFICADOS NAS ESQUADRIAS QUE SERAO MANTIDAS DEVERAO SER REPOSTOS DE ACORDO
COM PROJETO ESPECIFICO (VIDRO LISO TRANSLUCIDO ESPESSURA e = 6 mm)

1 —

NO PAVIMENTO TERREO;

O CONSUMO MAXIMO DE GLP NA EDIFICAGAO SERA DE 39 QUILOS (3 P13)

2 — HAVERA NA EDIFICAGAO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA), EXECUTADO CONFORME NBR 5419, SENDO QUE A ALTURA
MAXIMA, CONSIDERANDO A ALTURA DAS HASTES, NAO PODERA ULTRAPASSAR A
ALTURA MAXIMA FIXADA PELO PDU MUNICIPAL.

3 — A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA SERA EXECUTADA CONFORME NT14;

4 — PARA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERAO UTILIZADAS LUMINARIAS DE
BLOCO AUTONOMO COM BATERIAS INDEPENDENTES DE NO MINIMO 2 HORAS DE
DURAGAO.
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