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PLANTA BAIXA PAV. TERREO - FORRO

ESTRUTURA
DO FORRO

_ o——1——FORRRO EM LAMBRIS DE MADEIRA

S

e

DETALHE RODA FORRO

ESC.:1/5

NOTAS

- AS PEGAS DE MADEIRA EXISTENTES QUE SERAO REUTILIZADAS (TABUAS, BARROTES DE PISO E PEGAS DE
TELHADO) DEVERAO SER RETIRADAS PARA SEREM REGULARIZADAS COM APARELHAMENTO DA SUPERFICIE,
LIMPEZA E TRATAMENTO ANTICUPIM. APOS ESSE PROCESSO SERAO ENVERNIZADAS OU PINTADAS, CONFORME
ESPECIFICAGAO DE PROJETO, COM VERNIZ OSMOCOLOR OU ESMALTE SINTETICO E SERAO RECOLOCADAS.

- PARA A REPOSIGAO DE PEGAS QUE FALTAREM DEVERA SER UTILIZADO MADEIRA DE LEI COM O MESMO

TRATAMENTO ANTICUPIM E ACABAMENTO DAS PECAS ORIGINAIS.

TIPO MACHO E FEMEA PINTADOS COM
TINTA PARA MADEIRA NA COR BRANCA

65 |12 /_
™ ; RODA FORRO EM PERFIL

DE MADEIRA TRABALHADO
PINTADO COM TINTA PARA
MADEIRA NA COR BRANCA

CALGADA DE ACESSO RUA HIPOLITO AGOSTINI
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QUADRO DE MATERIAIS
DE ACABAMENTO

SIMBOLOGIA DE MATERIAIS MATERIAIS ESPECIFICOS

PISO PAREDE TETO RODAPE

ﬂé‘ (AyP1sO  (B)-PAREDE (C)TETO ] = [ Q

IDENT. PISO

piso em porcelanato esmaltado retificado 60x60cm, modelo CEMENT, linha Bauhaus, Portobello ou

AT equiv. acentado e rejuntada com argamassa colante ACIIl na cor cinza.

piso existente em tabua corrida de madeira, com largura variada, apoiado sobre barrotes.

A2 - as pegas serao recuperadas com tratamento anticupim, uniformizagéo de rebarbas, lixamento
e envernizadas com verniz fosco Osmocolor ou similar

- a substituigdo das pegas faltantes devera ser feita com tabuas nas mesmas dimensdes e de
mesmo tipo de madeira.

piso em argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade cmnprovada, esp. 10mm, com
juntas plastica em quadros de 100cm, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive
regularizagdo e=3cm e acabamento a base de resina de poliuretano Hydronort, Fuseprotec ou similar.

A3

piso em cimentado camurgado com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trago
A4 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m, executado sobre base de regularizagdo em camadas de
areia e brita compactadas, lona de impermeabilizagao e lastro de concreto de 6 cm de espessura
armado com tela metalica e pintado com com tinta para piso externo cor de ref. asteréide Suvinil ou

similar
A5 piso existente em pedra trabalhada.
PAREDE
parede em gesso acartonado revestida com ceramica retificada, acabamento brilhante, dim.32x44cm,
B1 ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogrés ou equiv. assentado com argamassa de cimento

colante, inclusive rejuntamento com argamassa pre-fabricada para rejunte, cor branca.

parede existente em alvenaria rebocada e pintada com tinta mineral a base de agua, de cor BRANCO

Bz NEVE, ref. lbratin ou similar.

B3 parede em geso acartonado emassada com massa pva e pintada com tinta mineral a base de agua,
cor branca, ref. lbratin ou similar.

parede existente em alvenaria revestida com ceramica retificada, acabamento brilhante, dim.32x44cm,
B4 ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogrés ou equiv. assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento com argamassa pre-fabricada para rejunte, cor branca.

B5 parede existente em tabuas corridas de madeira de lei.

TETO
c1 teto em forro de placas de gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica branco neve.
co teto com forro em lambris de madeira, similar ao existente, tipo macho e femea, instalado em

estrutura auxiliar, pintados com tinta pva branca.

teto existente em tabua corrida de madeira, com largura variada, apoiado sobre barrotes aparentes.
C3 As pegas passaréo por um processo de limpeza, tratamento anticupim e seréo pintadas com esmalte
sintético para madeira.

C4 teto em laje rebocada, emassada com massa pva e pintada com tinta pva cor branca

teto com forro em lambris de madeira, tipo macho e femea, e manta termica, instalado na estrutura

cs do telhado com a mesma inclinagéo, pintado com verniz incolor Osmocolor ou similar.
RODAPE
R1 Rodapé de madeira de lei 10 x 1,5 cm, fixado com parafuso e bucha plastica n° 7 - VER DETALHE
rodapé em argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
R2 altura de 10cm e espessura de 10mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina
grana N.1, inclusive polimento -VER DETALHE
SOLEIRAS
DIMENSOES (CM) -
Ne QUANTIDADE OBSERVAGCOES
LARGURA COMP. ESPESSURA
S01 15 100 2 01
S02 17,5 100 2 01
S03 15 66 2 01
S04 10 84 2 01
S05 10 84 2 01
soleiras em granito cinza andorinha com
S06 10 84 2 o1 quina chanfrada - ver detalhe padrdo
S07 10 84 2 01
S08 30 86 2 01
S09 16 90 2 01
S10 15 90 2 01
S11 15 84 3 01 soleiras em granito cinza andorinha instalada
312 15 84 3 01 inclinada - ver detalhe S11/12
TOTAL 12

[ _ PONTO DE INSERGAO DO PISO
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