Quadro de Cargas (QD31)

Circuito Descrigéo Esquema \ lluminagdo (W) | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. -B Pot. -C FP | FCT | FCA | In' Ip | Secdo | Ic Disj
V) 9 23 200 (VA) (W) (W) (W) (W) A 1A [(mm2)] (A | A)
1 lluminagao F+N+T | 127V 10 250 230 C 230 | 092 | 1.00| 0.70 | 2.8 | 2.0 25| 240 10.0
2 lluminagéo de emergéncia F+N+T | 127V 2 23 18 C 18] 0.79| 1.00 | 0.70 | 0.3 | 0.2 25| 24.0| 10.0
3 Tomadas F+N+T | 127V 2 400 400 C 400 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 45| 3.1 25| 240 10.0
TOTAL 2 10 2 673 648 C 0 0 648
Quadro de Cargas (QD21)
Circuito Descrigéo Esquema \ lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. -B Pot. -C FP | FCT | FCA | In' Ip | Secdo | Ic Disj
(V) 91516 |23 |50 | 150 | 200 | 600 | 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) A | (A) [(mm2) | (A (A)
1 lluminagéo Saldo de Exposi¢cdes F+N+T | 127V 24 600 552 B 552 0.92 | 1.00 | 0.65 73| 4.7 25| 24.0| 10.0
2 lluminagéo Recepcao Museu/ Coz. F+N+T | 127V 22| 2 675 606 B 606 0.90 | 1.00 | 0.65 45| 53 25| 24.0| 10.0
3 lluminag&o Setor de Cult. Adm. F+N+T | 127V 16 324 256 C 256 | 0.79 | 1.00 | 0.65 39| 25 25| 24.0| 10.0
4 lluminagéo de obras de arte F+N+T | 127V 18 900 900 A 900 1.00| 1.00| 0.70 | 10.1| 7.1 25| 24.0| 10.0
5 lluminagéo de obras de arte F+N+T | 127V 15 750 750 A 750 1.00 | 1.00 | 0.70 84| 59 25| 24.0| 10.0
6 lluminagéo de obras de arte F+N+T | 127V 15 750 750 A 750 1.00 | 1.00 | 0.70 84| 59 25| 24.0| 10.0
7 lluminag&o externa 220V F+F+T | 220V 2 410 300 | B+C 150 150 | 0.73 | 1.00 | 0.65 29| 1.9 41| 32.0| 16.0
8 lluminagéo externa 220V F+F+T | 220V 2 410 300 | A+B 150 150 0.73 | 1.00 | 0.65 29| 19 41 32.0| 16.0
9 lluminagéo externa F+N+T | 127V 4 60 60 A 60 1.00 | 1.00 | 1.00 05| 0.5 25| 24.0| 10.0
10 lluminag&o de emergéncia F+N+T [ 127V | 8 91 72 B 72 0.79 | 1.00 | 0.65 0.6 | 0.7 25| 24.0| 10.0
11 Tomadas Saldo de Exposigédo F+N+T | 127V 4 800 800 A 800 1.00 | 1.00 | 0.65 9.7 | 6.3 25| 24.0| 10.0
12 Tomadas Saldo de Exposicéo F+N+T | 127V 4 800 800 A 800 1.00 | 1.00 | 0.65 9.7 | 6.3 25| 24.0| 10.0
13 Tomadas Setor de cultura Adm. F+N+T | 127V 5 1000 1000 C 1000 | 1.00 | 1.00 | 0.65| 12.1| 7.9 25| 24.0| 10.0
14 Tomadas Setor de cultura Adm. F+N+T | 127V 6 1200 1200 B 1200 1.00| 1.00 | 0.65| 14.5| 9.4 25| 24.0| 10.0
15 Tomadas Banheriro Mas/ Fem F+N+T | 127V 3 600 600 C 600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 47| 4.7 25| 24.0| 10.0
16 Tomadas Recepgédo Museu F+N+T | 127V 3 600 600 Cc 600 | 1.00| 1.00| 0.65| 7.3]| 4.7 25| 24.0| 10.0
17 Tomadas Cozinha F+N+T | 127V 3 1 1200 1200 B 1200 1.00| 1.00| 0.70 | 13.5| 9.4 25| 24.0| 10.0
18 Tomadas Cozinha F+N+T | 127V 3 600 600 C 600 | 1.00 | 1.00 | 0.70 6.7 | 4.7 25| 24.0| 10.0
19 Tomada Microondas F+N+T | 127V 1 1000 1000 C 1000 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 11.2| 7.9 25| 24.0| 10.0
TOTAL 8|4 |16 |46 |50 | 4 31 1 1 12770 12346 |A+B+C 4210 3930 4206
Quadro de Cargas (QD22)
Circuito Descrigéo Esquema V  [Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. -B Pot.-C FP | FCT | FCA | In' Ip |Segéo | Ic Disj
(v) [1096 | 6100 (VA) (W) (W) W) (W) A | (A [(mm2)| (A) | (A)
1 Ar Condicionado 1 - 3F 220V 3F+T | 220V 1 6778 6100 |A+B+C 2033 2033 2033 | 0.90| 1.00 | 0.80 | 22.2 | 17.8 41| 28.0| 20.0
2 Ar Condicionado 2 - 3F 220V 3F+T | 220V 1 6778 6100 |A+B+C 2033 2033 2033 | 0.90| 1.00 | 0.80 | 22.2 | 17.8 41| 28.0| 20.0
3 Ar Condicionado 3 - 2F 220V F+F+T | 220V 1 1218 1096 | A+B 548 548 0.90 | 1.00 | 1.00 5.5 5.5 25| 240 16.0
TOTAL 1 2 14773 13296 |A+B+C 4615 4615 4067
Quadro de Cargas (QD11)
Circuito Descrigéo Esquema \ lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. -B Pot.-C FP | FCT | FCA | In' Ip |Secdo | Ic Disj
(V) | 9|23 |42|70| 150 | 200 | 600 | 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) A | A [(mm2) | (A (A)
1 lluminagéo Saldo de Eventos F+N+T | 127V 502 462 C 462 | 0.92 | 1.00 | 0.45 8.8 | 4.0 25| 24.0| 10.0
2 lluminag&o do Palco 220V F+F+T | 220V 3 616 450 | B+C 225 225 | 0.73 | 1.00 | 0.45 6.2 | 2.8 6| 41.0| 16.0
3 lluminagao F+N+T | 127V 26 650 598 C 598 | 0.92 | 1.00 | 0.60 39| 5.1 25| 24.0| 10.0
4 lluminagdo externa poste 220V F+F+T | 220V 2 192 140 | B+C 70 70| 0.73| 1.00 | 0.45 1.9 0.9 6| 41.0| 16.0
5 lluminag&o de emergéncia F+N+T | 127V | 8 91 72 C 72| 0.79| 1.00 | 0.45 0.8 | 0.7 25| 240 10.0
6 lluminagéo Fachada F+F+T | 220V 3 616 450 | B+C 225 225 | 0.73 | 1.00 | 0.45 6.2| 2.8 6| 41.0| 16.0
7 Tomadas Saldo de Eventos F+N+T | 127V 2 400 400 B 400 1.00 | 1.00 | 0.45 7.0| 3.1 25| 240 10.0
8 Tomadas Saldo de Eventos F+N+T | 127V 4 800 800 C 800 | 1.00 | 1.00 | 0.45 6.3 | 6.3 25| 24.0| 10.0
9 Tomadas Saldo de Eventos F+N+T | 127V 1 600 600 B 600 1.00| 1.00 | 045 | 10.5| 4.7 25| 240 10.0
10 Tomadas Saldo de Eventos F+N+T | 127V 2 400 400 C 400 | 1.00 | 1.00 | 0.45 70| 3.1 25| 240 10.0
11 Tomadas Recepcdo Secundaria F+N+T | 127V 2 1200 1200 B 1200 1.00| 1.00| 045 | 21.0| 9.4 25| 24.0| 10.0
12 Tomadas Recepgado Secundaria F+N+T | 127V 2 1200 1200 A 1200 1.00 | 1.00| 045 | 21.0| 9.4 25| 24.0| 10.0
13 Plataforma F+N+T | 127V 1 200 200 B 200 1.00 | 1.00 | 0.80 20| 1.6 25| 240 10.0
14 Tomadas corredor F+N+T | 127V 4 800 800 C 800 | 1.00 | 1.00 | 0.70 9.0| 6.3 25| 240 10.0
15 Tomadas Copa F+N+T | 127V 1 1 800 800 B 800 1.00| 1.00 | 0.60 | 10.5| 6.3 25| 24.0| 10.0
16 Tomadas Copa F+N+T | 127V 1 600 600 A 600 1.00 | 1.00 | 0.60 79| 4.7 25| 24.0| 10.0
17 Microondas F+N+T | 127V 1 1000 1000 A 1000 1.00| 1.00| 060 | 13.1]| 7.9 25| 240 10.0
18 Tomadas para ventilador F+N+T [ 127V 3 600 600 A 600 1.00 | 1.00 | 0.45| 10.5| 4.7 25| 24.0| 10.0
19 Tomadas para ventilador F+N+T [ 127V 4 800 800 A 800 1.00 | 1.00 | 0.45| 14.0| 6.3 25| 24.0| 10.0
TOTAL 8 |26 2 6 21 7 1 12066 11572 |A+B+C 4200 3720 3652
Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrigéo Esquema \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. -B Pot.-C FP | FCT | FCA | In' Ip |Segédo | Ic Disj
V) (VA) (W) (W) (W) (W) A | A [(mm2) | A) | (A)
QD21 Quad. dist. DIN p/ 54 mod. de sobrepor IN=125A 3F+N+T | 220/127V 12770 12346 |A+B+C 4210 3930 4206 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 34.3 | 34.3 10 | 50.0 | 40.0
QD11 Quad. dist. DIN de sobrepor p/ 56 mod. - 225A 3F+N+T | 220/127V 12066 11572 |A+B+C 4200 3720 3652 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 33.1| 33.1 10 | 50.0 | 40.0
QD22 Quad. dist. DIN p/ 24 mod. de sobrepor IN=125A 3F+N+T | 220/127V 14773 13296 |A+B+C 4615 4615 4067 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 41.1| 411 10 | 50.0 | 45.0
QD31 Quad. dist.padrédo DIN p/ 12 mod. - 100A F+N+T 127V 673 648 C 648 | 0.96 | 1.00 | 1.00 5.3 5.3 6| 41.0| 10.0
TOTAL 40282 37862 |A+B+C 13025 12265 12573
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descricao Esquema Vv Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. -B Pot.-C FP | FCT | FCA In' Ip Secéo Ic Disj
(VA W) W) W) W) AW | W [mm2)| A | A
QGBT Quad. dist. DIN p/ 36 mod. de sobrepor IN=125A 3F+N+T | 220/127V 40282 37862 A+B+C 13025 12265 12573 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 108.0 | 108.0 35| 110.0 | 100.0
TOTAL 40282 37862 A+B+C 13025 12265 12573
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V = Quantidade variavel
E = Material fornecido pela Escelsa
C = Material fornecido pelo consumidor
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‘mod. de sobrepor IN=125A)

OBSERVACAO:

1 - TUBO NAO COTADO 3/4".

2 - FITAISOLANTE, DAR 5 VOLTAS.

3 - CONECTAR TODAS AS PARTES METALICAS AO FIO DE PROTEGAO.

4 - NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DE ALIMENTADORES NO INTERIOR DAS TUBULAGOES.

5- PARA CONDUTORES ACIMA DE #10mm2, SERA OBRIGATORIO O USO DE CABOS COM
ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

6 - ALIMENTADORES SUBTERRANEOS DO TIPO SINTENAX ANTIFLAN PIRELLI OU SIMILAR, COM
ISOLAMENTO PARA 1000V.

7 - VER SECAO DOS CONDUTORES JUNTO AO QUADRO DE CARGAS.
8 - NA ENTRADA DO PREDIO O NEUTRO NAO DEVERA SER ATERRADO.
9 - A RESISTENCIA MAXIMA MEDIDA NA MALHA DE ATERRAMENTO E DE 10 OHMS

10- OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS DEVERAO ESTAR NO MINIMO A 30cm DE
PROFUNDIDADE.

11- A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONECTADA AO ATERRAMENTO DE ENTRADA DE
ENERGIA DA EDIFICAGAO

12- MALHA DE TERRA FORMADA POR TRES HASTE DE ATERRAMENTO COM NUCLEO DE AGO,
REVESTIDA COM CAMADA DE COBRE ELETROLITICO NAS DIMENSOES DE @5/8" x 2,40m

13- VERIFICAR "IN LOCO" O QUANTITATIVO DOS CABOS ALIMENTADORES ANTES DA COMPRA

14- A TUBULAGAO DE ENTRADA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - QGBT DEVERA PASSAR
ABAIXO DO ALICERCE

NOTAS:

1.0S CONDUTORES DEVEM SER INSTALADOS DE FORMA A PERMITIR AS SEGUINTES DISTANCIAS MINIMAS,
MEDIDAS NA VERTICAL, ENTRE O CONDUTOR INFERIOR E O SOLO: 5,50 M NO CRUZAMENTO DE RUAS E
AVENIDAS E ENTRADAS DE GARAGENS DE VEICULOS PESADOS; 4,00 M NAS ENTRADAS DE GARAGENS

RESIDENCIAIS, ESTACIONAMENTOS OU OUTROS LOCAIS NAO ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS; 3,50 M
NOS LOCAIS EXCLUSIVOS A PEDESTRES.

2. A SEPARAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO ENTRE OS CABOS E FIOS DE COMUNICAGAO OU SINALIZACAO,
DEVE SITUAR-SE NO MINIMO A 0,60 M ACIMA DESTES.

3. EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;
4. AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS;
5. CONCRETAR, TOTALMENTE, A BASE DO POSTE NO SOLO;

6. DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 1,5M EM CADA CONDUTOR PARA A CONFECGAO DO
PINGADOURO;

7. O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DE MEDIGAO E DISTANTE 1 CM DO
MURO;

8. NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APOS A LIGAGAO DO CONSUMIDOR;
9. DEVERA SER APLICADO SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA A VEDAGAO;

10. QUANDO O RAMAL DE ENTRADA FOR SUBTERRANEO O CABO DEVERA SER DE DUPLA CAMADA,
ISOLADO PARA 1000 V;

11. O FORNECIMENTO DO CONDUTOR CORRESPONDENTE A SAIDA AEREA DO PADRAO, E DE
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR;

12. PODERAO SER UTILIZADAS AINDA CAIXAS EM POLICARBONATO DO TIPO MODULAR, DESDE QUE AS
MESMAS SEJAM DE FABRICANTES QUE POSSUAM PROTOTIPOS ESPECIFICOS HOMOLOGADOS PELA EDP
ESCELSA;

13. 0 CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CONSTRUGAO DO PADRAO DE
ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUBLICO (CALGADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO,
DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS OBSTACULOS;

14. ALTERNATIVAMENTE, AO INDICADO NESTE DESENHO, A CAIXA DO DISJUNTOR TAMBEM PODERA SER
POSICIONADA AO LADO, OU ACIMA DA CAIXA DO MEDIDOR;

15. 0 POSTE DE CONCRETO DEVERA TER 6 METRO DE ALTURA PARA RAMAL NO MESMO LADO DA REDE
SECUNDARIA E DO LADO OPOSTO DEVERA TER 7 METROS.
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GUVERNO DO ESTADO DO ESPIRFFO SANFO

Sccrcrario du Culinrg

PROJETO ELETRICO

PROJETO ELETRICO DE RESTAURO DA CASA AGOSTINI (CASA
DA CULTURA) - FUNDAO -ES

RUA JOSE AGOSTINI, S/N°, CENTRO, FUNDAO, ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

GERENCIA DE MEMORIA E PATRIMONIO

PROPRIETARIO IMOVEL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

AUTORES DO PROJETO:

SERGIO ARMANDO BORSOI - CREA/ES 5.502/D

PABLO H. S. A. PETRI - CAU/ES A52754-8

ANDRE L. FRANZOTI DONADELLO - CAU/ES A52880-3
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