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pilar 2C 100x50x17x2,28

Escada metalica
escala 1:50

Alternativas de soldas.
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Os corddes de solda serdo continuos e de penetragdo completa
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Dimensdes Placa = 150x150x10 mm ( A-36 )

Parafusos = 4212 mm, I1SO 898.C4.6

Ref. pilares : PM1=PM2=PM3
Escala1: 10
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Espessura placa base: 10 mm
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Detalhe Ancoragem Parafuso

Dimensdes Placa = 150x150x10 mm ( A-36 )
Parafusos = 4212 mm, ISO 898.C4.6

Ref. pilares : Ancoragem da estrutura existente
Escala 1: 10
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Concreto: C30, em geral

Orientar ancoragem ao centro da placa
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Detalhe Ancoragem Parafuso
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Concreto: C30, em geral

Orientar ancoragem ao centro da placa

Pilar Fundacéo
Nome | Secdo | Carga Max. Carga Min. Mx My Fx Fy |Nome | LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb df
(cm) (tf) (tf) (kgf.m) | (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PM1 20x20 5.5 5.0 100 100 0.5 0.5 | SM1 60 60 25 25 100
PM2 | 20x20 5.5 5.0 100 100 0.5 0.5 | SM2 60 60 25 25 100
PM3 | 20x20 5.5 5.0 100 100 0.5 0.5 | SM3 60 60 25 25 100
PM1 (SM1)
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Escada metalica
escala 1:50

OBSERVACOES:

| - A IMPLANTACAO DEVE SEGUIR O PROJETO ARQUITETONICO, QUE SERVIU DE REFERENCIA PARA A ELABORAGAO DO
PROJETO ESTRUTURAL.

2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - ITEM 6.4.2, TABELA 6.1 DA NBR 6118:2014.

3 - DEVERA SER FEITO CONTROLE RIGOROSO DAS DIMENSOES DOS ELEMENTOS, NA FORMA DO ITEM 7.4.7.4 DA NBR
6118:2014.

4 - CONCRETO C30 - Fck = 30,0 MPA.

5 - ACOS CA 50 - FYK = 500 MPA.

6 - ACOS CA 60 - FYK = 600 MPA.

7 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS DE SAPATAS E/OU BLOCOS, PILARETES E CINTAMENTOS = 3,0 cM.

8 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS DE VIGAS E PILARES = 3,0 cM.

9 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS DE LAJES = 2,5 cM.

10- MODULO DE ELASTICIDADE INICIAL DO CONCRETO (Ecl) = 306725 KGF/cM2.

Il - FATOR DE AGUA/CIMENTO RECOMENDADO < 0.60.

I2- CURA DO CONCRETO POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE PELO MENOS SETE DIAS APOS A CONCRETAGEM.

13- DESFORMA DE FACES LATERAIS APOS 0S TRES DIAS DE CONCRETAGEM, COM 0S CUIDADOS NORMAIS.

I4- DESFORMA DE FACES INFERIORES APOS 0S VINTE E OITO DIAS DE CONCRETAGEM, COM 0S CUIDADOS NORMAIS.

I5- RECOMENDA-SE O ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO E EXPERIENTE QUANDO DA EXECUGAO DA
ESTRUTURA.

16- APLICAM-SE TODAS AS RECOMENDAGOES DA NBR 6118:2014.
17- INICIO DE CARREGAMENTO AOS VINTE E OITO DIAS.
18- VIDA UTIL PREVISTA DE CINQUENTA ANOS.

OBSERVAGOES:
1 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL ANTES DO CORTE E SOLDA DOS PERFIS.

2 - RECOMENDA-SE O ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO E EXPERIENTE QUANDO DA

EXECUGAO DA ESTRUTURA.
3 - AGOS ASTM A 36.
4 - SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO E 7018.

5 - A SUPERFICIE DEVE SOFRER JATEAMENTO ABRASIVO SECO ATE A REMOCAO DAS ESCARAS, OLEOSIDADES E DEMAIS
IMPERFEIGOES.

6 - DEVE SER APLICADO PRIMER EPOXIDICO RICO EM ZINCO, EM UMA DEMAO, COM 75 mm.

7 - CAMADA INTERMEDIARIA DE ESMALDE EPOXIDICO, EM UMA DEMAO, COM 125 mm.

8 - TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE POLIURETANICO ALIFATICO, EM UMA DEMAQ, COM 75 mm.
9 - ESPESSURA TOTAL DE 275 mm, COM DURABILIDADE PREVISTA ENTRE 7 E 11 ANOS.
10- NA EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DOS PERFIS ESPECIFICADOS ENTRAR EM CONTATO COM O CALCULISTA PARA O

FORNECIMENTO DE ALTERNATIVAS PARA A SUBSTITUIGAO DOS MESMOS.
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Arquitetura
Av. Rosendo Serapido de S. Filho, 691|s 08
Shopping Boulevard Mata da Praia| Mata da Praia
Vitdria| ES| cep. 29065-020] tel. (27) 3071 4537

GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria da Cultura

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO DE RESTAURO DA
CASA AGOSTINI (CASA DA CULTURA) - FUNDAO - ES

RUA JOSE AGOSTINI, S/N°, CENTRO, FUNDAO, ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

SUBSECRETARIA DE CULTURA
GERENCIA DE MEMORIA E PATRIMONIO
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ESTRUTURA METALICA - TABELA DE MATERIAIS
TAMANHO PESO PESO
ITEM| DISC. QUANT. UNID. DESCRICAO MATERIAL
PECA (mm) | pORMETRO | PECA | TOTAL
1 - - Kgs  |RAMPA A-36 250 Mpa -| 940,35
1.1 | RAMPA 1 Kg CHAPA XADREZ #1/4" A-36 250 Mpa 17,98m? 52,30/m?| 940,35
2 - - Kg ESCADA A-36 250 Mpa - -
2.1 | APOIO 1 Kg  |[ 100x50x17x2,28 A-36 250 Mpa 53840 3,87| 208,36
2.2 | DEGRAU 1 Kg METALON #40x1,90 A-36 250 Mpa 1284 2,27 2,90
2.3 | DEGRAU 1 Kg CHAPA XADREZ # 3/16" A-36 250 Mpa 9,00m? 39,16/m?| 352,44

PROPRIETARIO IMOVEL: -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

AUTOR DO PROJETO:

MARCOS ANTONIO ASCHAUER ALVES - CAU A13584-4

AUTOR DO PROJETO:

ANDRE LUIZ FRANZOTTI DONADELLO - CAU A52880-3

AUTOR DO PROJETO:

PABLO H. S. A. PETRI - CAU A52754-8

RESPONSAVEL TECNICO:

Escada metalica

- Forma ESCALA:
- Sapatas Indicada
- Detalhes

PRANCHA:
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