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Tipo 1 Posig&o @ _PORTA @ _GRADIL seguir a leitura ocidental, ou seja, de ﬂ“ @vaO Q._u>Wm_um @._.m._.o _H_ _v D O
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% e — T Al piso em porcelanato esmaltado retificado 60x60cm, modelo CEMENT, linha Bauhaus, Portobello ou
“ ,, M MATERIAIS equiv. acentado e rejuntada com argamassa colante ACIIl ha cor cinza.
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B \\\L‘ ,, < a Madeira de lei piso existente em tabua corrida de madeira, com largura variada, apoiado sobre barrotes.
! L , A A2 - as pegas seréo recuperadas com tratamento anticupim, uniformizagéo de rebarbas, lixamento
! I i © b Madeira de lei e vidro liso transiticido 6mm e envernizadas com verniz fosco Osmocolor ou similar
m | “ ,, hel - a substituicdio das pegas faltantes devera ser feita com tabuas nas mesmas dimensfes e de
o ARMARIO - | ‘7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,, < B c Ferro galvanizado revestido em pintura branca eletrostatica em poliéster mesmo tipo de madeira.
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2,18m* ! ‘r \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - ‘6 N d Aluminio de cor natural acetinado A3 _.o_mo em argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade 03_@8<QO_ esp. ._033‘ com
| I juntas plastica em quadros de 100cm, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive
‘4\ e Vidro laminado temperado transiticido 10mm regularizagéo e=3cm e acabamento a base de resina de poliuretano Hydronort, Fuseprotec ou similar.
3 hel i — i ) piso em cimentado camurgado com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trago
~ f Ago com pintura em esmalte sintético na cor preta sobre fundo anticorrosivo A4 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m, executado sobre base de regularizagéo em camadas de
1) 1) % o areia e brita compactadas, lona de impermeabilizag&o e lastro de concreto de 6 cm de espessura
= “l ..................... = = [ Pa01 n D —_ , ® 9 Abertura na parede de gesso acartonado com acabamento em massa corrida e pintura na cor branca armado com tela metélica e pintado com com tinta para piso externo cor de ref. asteréide Suvinil ou
DEPOSITO 1 ! [ | ‘ \ A < similar
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~ : 4,74m? | | 3,00m? ‘ © PORTAS A5 piso existente em pedra trabalhada.
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A CONSTRUIR / o o ,EE mw BANHEIRO BANHEIRO mm \ \ - LARGURA ALTURA PAREDE
‘ - I I I MASCULINO 01 FEMININO 01 |
e Lo I I 2 2 ] , , parede em gesso acartonado revestida com ceramica retificada, acabamento brilhante, dim.32x44cm,
- [ | | 2,77Tm 2,87m < Pa56 60 100 01 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
ul\\\ Lo , +169 +169 — 1o} - B1 ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogrés ou equiv. assentado com argamassa de cimento
|||||||||||| P 2N @ T T @ Pa01 60 150 01 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, cor branca.
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& ) R R ¢ 40 41m? | W Jd ow 6 O 3 Pdo8 o Pd10 o \ ™ Pa03 60 210 o1 em madsira, de abrir, uma folna esquadria nova parede existente em alvenaria rebocada e pintada com tinta mineral a base de agua, de cor BRANCO
J\/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 171 I gy Pd0O9 Pa58 B2 NEVE, ref. Ibratin ou similar.
1o} \/ * [rr———— T PdO5 , ” ” , Lﬂow \ ﬁ Pa62 70 210 02 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova
W o N 120 150 7 260 W 262 Wmnu b 158 _ 50 15 <+ B3 parede em geso acartonado emassada com massa pva e pintada com tinta mineral a base de agua,
N , | T s Mo (MRS T ™ Pd0s cor branca, ref. loratin ou similar.
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e W ” ”.mmv ” MLA //I% fm\ Pdo8 parede existente em alvenaria revestida com ceramica retificada, acabamento brilhante, dim.32x44cm
& T = anu Pd09 80 210 06 de veneziana em aluminio, esquadria nova B4 ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogrés ou equiv. assentado com argamassa de cimento
N o Lroig I m, de abrir, uma folha colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, cor branca.
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i = f 20BC Pa33 80 210 03 em madeira, de abrir, uma folha esquadria nova c1 teto em forro de placas de gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica branco neve.
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Q 3 @ 2 f S Pe13 90 195 o1 em vidro, de abrir pivotante, umafolna |  esquadrianova oo teto com forro em lambris de madeira, similar ao existente, tipo macho e femea, instalado em
- = 3 | Pb32 90 205,5 01 em Bm%_mm: Mmﬁ_,:\mms deabrr, [ esquadria existente estrutura auxiliar, pintados com tinta pva branca.
R 7 - - - i . .
S f 1079 04| 03] 02] o1 P49 90 205,5 0" e o gradil oo oo | esquadria existente teto existente e tabua corrida de madeira, com largura variada, apoiado sobre barrotes aparentes.
e 05 04| 03| 02| 01 | o Pb37 90 205,5 01 em Bmgm_mm Mmﬁ _ﬂmmﬂp de abrr, esquadria nova Cc3 As pegas passaréio por um processo de limpeza, tratamento anticupim e seréio pintadas com esmalte
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f .mwi 41 RAMPA INCL.: 8% PATAMAR £ Q | BEBEDOUROS SUSPENSOS Pa04 o5 235 o1 o madeira, de abrir, dus lohas | esquadria nova sintético para madeira.
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, | Fa T ADAPTADO - Pel16 Cc4 teto em laje rebocada, emassada com massa pva e pintada com tinta pva cor branca
GUARDA CORPO METALICO h = 110 cm | Pe18
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240 180 | u% % e 20 Pe21 teto com forro em lambris de madeira, tipo macho e femea, e manta termica, instalado na estrutura
420 W - 30130 | 30 5oo3 100 249 07 em vidro temperado, de abrir, duas folhas | esquadria nova c5 do telhado com a mesma inclinagéo, pintado com verniz incolor Osmocolor ou similar.
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@ W R1 Rodapé de madeira de lei 10 x 1,5 cm, fixado com parafuso e bucha plastica n° 7 - VER DETALHE
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f% 652 ~ Paii rodapé em argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
_Aln w Pai5 R2 altura de 10cm e espessura de 10mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina
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i.m.nv > Pa20 105 244 08 em madeira, de abrir, duas folhas esquadria existente =
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_D_m_ ﬂ | _nN Pd31 3305 210 01 de veneziana metalica, de correr, esquadria nova S10 15 90 2 [0]]
< . ! duas folhas
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NOME QUANTIDADE MODELO OBSERVACAO
| LARGURA | ALTURA | PEITORIL
i SOBE U Jdo7 50 60 152 01 em veneziana de aluminio, fixa esquadria nova r PONTO DE Hzmm_ﬂﬂNO DO PISO
i 120 Jb02 80 40 108 01 quHwMH,momoMm%,mM%, esquadria existente
W Jal4 81 182 90 01 em madeira, de abrir, duas folhas esquadria existente
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i ‘],W % Jb60 84 107 70 04 em madeira com vidro, umafolhafixae | esquadria existente
//mnw\ i m M D N //WW\ Jb61 uma folha tipo guilhotina
i Jbe3 - AS PEGAS DE MADEIRA EXISTENTES QUE SERAO REUTILIZADAS (TABUAS, BARROTES DE PISO E PEGAS
| 35, 180 | 70 Jb36 DE TELHADO) DEVERAO SER RETIRADAS PARA SEREM REGULARIZADAS COM APARELHAMENTO DA
| Jb40 SUPERFICIE, LIMPEZA E TRATAMENTO ANTICUPIM. APOS ESSE PROCESSO SERAO ENVERNIZADAS OU .
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- \ 5435 PROJEGAO DA COBERTURA 1357.5 o 205 o Jo50 9 EXTINTOR DE PO CARBONICO (CO2) — CAPACIDADE EXT. 5 B:C . . .
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PATAMAR 04 | ° Jd06 100 60 152 o Ge veneziana em alumino, fxa | esquadria nova PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
MURETA h = 15 om $ : 05, _ Jast 0 ] 1= | 1 7 o madelrs do abir dues ehes | eeanadna exsene A EXTINTOR DE PG BC — CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C
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. o GEEA PR PVaT S o ‘ TOTAL E L8N PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO DA CASA
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e 4% _ L - i _ Ay M@M EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (AP) — CAPACIDADE EXT. 2A AGOSTINI (CASA DA CULTURA) - FUNDAO - ES
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ATAMAR 02 ATAVAR o1 - - S 47 . _ anz 00 oan » Sad oo a5 o dume oras | esauadranova mm=m)==  DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA RUA JOSE AGOSTINI, S/N°, CENTRO, FUNDAO, ES
o RAMPA INCL.: 8,2% RAMPA INCL.: 8,2% o Q © - Gel 4 gradil metalico, de abrir, uma esquadria nova 1
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SOBE _ NOME SOES QUANTIDADE MODELO OBSERVAGAO p— X e SUBSECRETARIA DE CULTURA
CARGURA | ALTURA | PETORL PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA , , ]
2 591 120 591 210 ¢ 200 ) Vo 20 710 5 - — GERENCIA DE MEMORIA E PATRIMONIO
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e CALGADA g < _ 1 — O CONSUMO MAXIMO DE GLP NA EDIFICACAO SERA DE 39 QUILOS (3 P13) CONTRATANTE: :
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s R e o>wo%> - 8 ) ) ATMOSFERICAS (SPDA), EXECUTADO CONFORME NBR 5419, SENDO QUE A ALTURA
veg e € = . Sl oo O AL e e MAXIWA, CONSIDERANDO A ALTURA DAS HASTES, NAO FODERA ULTRAPASSAR 4
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RODoOVIA yog I AS MASSAS DE FIXAGAO DOS VIDROS DEVERAO SER RETIRADAS E RECOLOCADAS ] )
ESPiND oL L RESPONSAVEL TECNICO:
A = N - — :
AGOSs TIN| A W OS VIDROS DANIFICADOS NAS ESQUADRIAS QUE SERAO MANTIDAS DEVERAO SER REPOSTOS DE ACORDO 4 WFOMW_N\D\,PC\D.,_.O___H_MV_/\_ _w_>mwo W_M,._.__M__/M\__W_MO_M_/__/_%_M_WM_WAW_MWAN.MMH_W__MN\P%V%M __I_M_.__i_ﬂw/_v,m_m._\»%o_w\%mw DE
’ O COM PROJETO ESPECIFICO (VIDRO LISO TRANSLUCIDO ESPESSURA e = 6 mm) D_(__N>O>O M M M M
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO CONTEUDO:
ESC.: 1/50 -15cm
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