GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURAN CA

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

1 - O sistema de iluminagédo de emergéncia devera ser projetado, instalado e manutenido conforme ABNT
NBR 10898 e NT 13/2009;

2 - Para as edificacdes com area construida igual ou inferior a 900 m” serd exigido sistema de iluminacéo de
emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas horizontais ultrapassem 20 m;

3 - Sera exigido sistema de iluminacdo de emergéncia para locais de reunido de publico (ocupagéo F) para
edificacdo com lotacdo superior a 50 pessoas;

4 - Os pontos de iluminacdo de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no minimo 3 lux
para areas planas, sem obstaculos e hall de entrada para elevadores e no minimo 5 lux em areas com
obstéculos e em escadas;

5 - A fixacdo da lumindria na instalacdo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental acidental,
remocéo sem auxilio de ferramenta e que ndo possa ser facilmente avariada ou posta fora de servi¢o. Deve-
se prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um jato de agua sem desprendimento
parcial ou total do ponto de fixacéo;

6 - O sistema ndo podera ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma perda maior
que 10% de sua luminosidade inicial;

7 - Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia centralizada de
alimentacéo do sistema de iluminacao de emergéncia, bem como seus comandos, devem ser consideradas
as seguintes condicdes:
« seja de uso exclusivo, ndo se situe em compartimento acessivel ao publico e com risco de
incéndio;
e que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
« seja ventilado conforme NBR 10898;
« ndo ofereca riscos de acidentes aos usuarios;
e tenha facil acesso e espaco de movimentacdo ao pessoal especializado para inspecdo e
manutencao;
e 0s painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es) para facilitar a
comunicar a comunicacdo entre pessoas com o0 equipamento em funcionamento.

8 - Ndo sdo admitidas ligacBes em série de pontos de luz;

9 - Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminacdo de emergéncia ndo podem ser usados para
outros fins, salvo instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio ou de comunicacdo (quando houver),
conforme NBR 5410, contando que as tensfes de alimentacdo estejam abaixo de 30Vc.c e os circuitos
devidamente protegidos contra curto circuitos;

10 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura e as
luminarias de balizamento (ou de sinalizacdo), devem ter tensdo maxima de alimentacdo de 30 Vcc;

11 - Na impossibilidade de reduzir a tenséo de alimentacdo das luminarias, pode ser utilizado um interruptor
diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

12 - A iluminacéo de sinalizacao deve assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas,
etc. e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso do ponto de luz,
exclusivamente de iluminacédo de sinalizacdo, deve ser no minimo igual a 30 limens.




