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Perfilado em ago galvanizado perfurado na cor branca, instalado sob o forro
N&o dimensionada 38x38mm

Eletrodutos em PVC rigido embutidos no teto e parede
Nao dimensionados @3/4"

Eletroduto de PVC rigido embutido no piso, exeto subterraneo utilizar flexivel corrugado em
polietireno de alta densidade.
Nao dimensionado @3/4"

Conexao do eletroduto no perfilado

Eletroduto que sobe
Eletroduto que desce

Eletroduto que segue para outro local

Fios, retorno (Branco/ amarelo), fase (vermelho/ preto) neutro (azul claro), terra (verde)
Ver dimensionamento junto aos detalhes dos quadros

Interruptor paralelo 1 tecla em cx.4x2" de embutir a 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla em cx.4x2" de embutir a 1,20m do piso

Luminaria de emergéncia p/ lamp. fluor. tubular 2x9W/127V de sobrepor no teto

Luminaria p/ 1amp. fluor. compacta dupla de sobrepor no teto, poténcia em planta/127V

Quadro de distribuigdo a 1,70m da face superior ao piso

Tomada 2P+T - 10A em cx. 4x2" de embutir a 0,30m do piso, ndo dim. 200W/127V
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Especificagdo das Luminarias para Casa da Cultura de Fundao

1) Luminaria tipo industrial existente na cor vermelha com espelho 6ptico branco com lampada de fluorescente compacta de
42W/127V.

2) Luminaria cilindrica plafom de sobrepor didmetro 241mm com altura de 90mm corpo em aluminio repuxado difusor em vidro
transparente cor branca para 2 lampadas fluorescente compacta de 23W/127V, modelo PF15-S da Lumidec.

3) Luminaria para 4 lampadas fluorescente tubular T8 de 16W de sobrepor em chapa de ago fosfatizada, refletor parabdlico em
aluminio anodizado de alta pureza, modelo FANO01-S414 da Lumicenter.

4) Poste em ago galvanizado com pintura eletrostatica de 3m com uma pétala em aluminio pintura eletrostatica em preto fosco
refletor em aluminio martelado anodizado difusor em vidro temperado transparente para 1 lampada vapor de sédio de 70W/220V,
modelo EX11-S1R7S da Lumidec.

5) Projetor em aluminio na cor branca com refletor facetado em aluminio foco aberto difusor em vidro temperado transparente
para lampada vapor metalico de 70W/127V, modelo PJ01-S da Lumidec

6) Luminaria tipo SPOT corpo em aluminio repuxado facho luminoso orientavel modelo SRO8-S1PAR20 da Lumidec para lampada
halégena PAR20 50W/127V E 27 da Philips
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PROJETO ELETRICO

PROJETO ELETRICO DE RESTAURO DA CASA AGOSTINI (CASA
DA CULTURA) - FUNDAO -ES

RUA JOSE AGOSTINI, S/N°, CENTRO, FUNDAO, ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

GERENCIA DE MEMORIA E PATRIMONIO
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