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o 8 MA_.._ Nt 100 100 50 TELECOMUNICAGAO IDENTIFICAGAO DO PAINEL
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AL PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
PATAMAR 03 - TUBULAGAO NAO COTADA @ 3/4".
M i - TODAS AS TUBULAGCOES DEVERAO SER DE PVC RIGIDO ROSCAVEL.
. . - AS CAIXAS DE TELEFONIA DEVERAO SER METALICAS COM FUNDO DE
RAMPA INCL.: 8,2% RAMPA INCL.: 8,2% L
2 2 MADEIRA. PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE RESTAURO DA
* 4 H - PINTAR O FUNDO DAS CAIXAS COM TINTA PRETA. ~
- CAIXA DE DISTRIBUIGAO OU DE PASSAGEM DE TELEFONIA PARA CABOS NA - -
GUARDA CORPO METALICO h = 110 cm ot PAREDE DEVERA SER INSTALADA A 1,30m DO SEU CENTRO AO PISO CASA AGOSTINI An>m> DA CULTU _N>v FUNDAO - ES
— —— — = —— = —_— — — —_— — = — — — - - M LH - TUBULACAO DEVERA SER DE PVC RIGIDO - —
SOBE - OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE SEPARAGAO DE 15cm ENTRE REDE DE RUA JOSE AGOSTINI, S/N°, CENTRO, FUNDAO, ES
CABEAMENTO E A LINHA DE ENERGIA ELETRICA.
- JUNTO AOS RACKES DEVE-SE DEIXAR 6m DE SOBRA DE CADA CABO DE
COMUNICAGAO PARA RACK DE PISO E 3m PARA RACK DE PAREDE T
- AS TOMADAS RJ-45 CATEGORIA 6 DEVERAO SER NUMERADAS DE ACORDO D O< m m ZO DO mm|_|> UO UO m m U _ m _|_|O m>Z|_|O
COM A NUMERAGAO DO PONTO
crtgron SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
- AS PONTAS DO CABO, NA TOMADA E NO PATCH PANEL, DEVERAO SER
ANILHADAS COM O NUMERO DE PONTO. GERENCIA DE MEMORIA E PATRIMONIO
- TODA TUBULAGCAO VAZIA DEVERA CONTER SONDA DE ARAME DE 12 BWG
CALCADA - IDENTIFICAR, COM ETIQUETA OS PANEIS DE CONEXAO (PATCH PANEL) DO
CABEAMENTO HORIZONTAL
- O CABEAMENTO DE VOZ DEVERA SER CONECTADO NO PAR 1 (NAS CORE
RODOVIA yosiL. ESPINDOLA AGOST AZUL E AZUL/BRANCO), DO PATCH _u>z_m_.. PROPRIETARIO IMOVEL: _
NI - A PORTA RJ-45 DO PATCH PANEL QUE E UTILIZADO PARA INTERLIGAR OS PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
RACKS DEVERA SER IDENTIFICADA COM NOME DO RACK DESTINO
- TODO CABEAMENTO DEVERA SER CERTIFICADO PARA CATEGORIA 6 COM
EQUIPAMENTO ADEQUADO AUTORES DO PROJETO:
SERGIO ARMANDO BORSOI - CREA/ES 5.502/D
. NOTAS 01
PLANTA BAIXA _U><_7>_m7_._.o TER Wmo - AT - ARMARIO DE TELECOMUNICAGAO (RACK) PABLO H. S. A. PETRI - CAU/ES A52754-8
ESCALA 1/50 - DG - CAIXA DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONIA
- CSU-4P - CABO PAR TRANGADO 4 PARES CATEGORIA 6, DISTRIBUICAO SECUNDARIA
- CPU-4P - CABO PAR TRANGADO 4 PARES CATEGORIA 6, DISTRIBUICAO PRIMARIA
- CSF/U-4P - CABO PAR TRANGADO 4 PARES CATEGORIA 6 BLINDADO, DISTRIBUICAO —
SECUNDARIA ANDRE L. FRANZOTI DONADELLO - CAU/ES A52880-3
- CPF/U-4P - CABO PAR TRANGADO 4 PARES CATEGORIA 6 BLINDADO, DISTRIBUICAO
PRIMARIA . RESPONSAVEL TECNICO:
- CI-50 - CABO TELEFONICO INTERNO
- CTP-APL-G-40 - CABO TELEFONICO EXTERNO
NOTAS 02 CONTEUDO:
- DEVERA SER INSTALADA TOMADA DE ENERGIA ELETRICA PROXIMO AO RACK - VER Z
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO JULHO/2015
- A CERTIFICACAO DO CABEAMENTO UTP-4P (QUATRO PARES) DEVERA ATENDER OS ESCALA:
CRITERIOS PARA CATEGORIA 6, CONFORME NORMA T-568A/B D m|_|>_| _I_ m m INDICADA
- OS NOBREAKS DEVERAO SER INSTALADOS NO RACK ~
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