LEGENDA
TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE Perfilado em ago galvanizado perfurado na cor branca, instalado sob o forro
- N&o dimensionada 38x38mm
CAIXAS DE PASSAGEM EM ACO
GALVANIZADO AOT_}U} ‘_mv Eletrodutos em PVC rigido embutidos no teto e parede
Nao dimensionados @3/4"
RUA HIPOLITO AGOSTINI EMBUTIDAS PARA CABOS
Eletroduto de PVC rigido embutido no piso, exeto subterraneo utilizar flexivel corrugado em
- polietireno de alta densidade.
DIMENSOES A33v N&o dimensionado @3/4"
CAIXA
ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE ”T Conexao do eletroduto na perfilado
CP#2 200 200 100
cP#3 300 300 120 H Eletroduto que sobe
CP#4 400 400 120
CP#5 500 500 150 @ Eletroduto que desce
- - - o I ~ PROJEGAO DA COBERTURA TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE — Eletroduto que segue para outro local
~ ] CAIXAS SUBTERRANEAS DE PASSAGEM
7 , DE CABOS EM BLOCO DE CONCRETO |_._._||._.| Fios, retorno (Branco/ amarelo), fase (vermelho/ preto) neutro (azul claro), terra (verde)
(PADRAO GALGADA DE ACESSO 7 — Ver dimensionamento junto aos detalhes dos quadros
ESCELSA) W RAMPA INCL.: 8% DESCE 15 DIMENSOES (cm)
D D B CAIXA
7 7 a 14 ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE O Condulete tipo indicado em planta
L cs#3 30 30 50
7 3/ csw4 40 40 50 I_U Interruptor fotoelétrico
a © 12000BTU  55000BTU 5— & 12 Cs#s 50 50 50 - ) . .
7 @ 0 _— = — cs#8 80 80 80 = Interruptor paralelo 1 tecla em cx.4x2" de embutir a 1,20m do piso
[ R g > ®
2 X23w = 1T E 1 / CS#10 100 100 100 -
7 E © Interruptor paralelo 3 tecla em cx.4x2" de embutir a 1,20m do piso
4 10 s
ﬁ 7 = - = Ly / () Interruptor simples 1 tecla p/ condulete a 1,20m do piso
1 o} 09
7 2 |m_b Interruptor simples 2 tecla em cx.4x2" de embutir a 1,20m do piso
A 08
m N . .
7 a i o7 Dlamb Interruptor simples 3 tecla p/ condulete a 1,20m do piso
O——=
2 = 2x2 b 08 . s
5 PLATAEORMA — Luminaria de emergéncia p/ lamp. fluor. tubular 2x9W/127V de sobrepor no teto
7 A CONSTRUIR 05
a (4 2
7 :H: becdl 38 04 Luminéaria p/ 1amp. fluor. 4x16W/127V tubular de sobrepor no teto
fad
| | & RECEPGAQ MUSEU 5 4 o< 03
! U\ ~ E ) 25,25 " m SETOR DE CULTURA oY I}
I e e O mm NE >uz_w_.“w.ﬁo._._<o 02 @ Luminaria p/ 1amp. fluor. compacta dupla de sobrepor no teto, poténcia em planta/127V
w E
2 A& = o1 ,
e 7 IU Luminaria p/ 1amp. fluor. compacta na parede a 2,20m do piso, poténcia em planta/127V - Uso externog
E 0910 |11 |12 |13 |14 |15 |18 PERFILADO EM ACO
o W GALVANIZADO FERFURADO NA
< 08 _\.m.li S COR BRANCA @ Luminaria tipo projetor para Iampada Vapor de sédio a 6,0m do piso, poténcia em planta/220V
Q <6, S-h=6m
g o7 750
m 7 GANCHO CURTO PARA
w 06 7 PERFILADO <D Luminaria tipo spot para Iampada halégena PAR20 50W/127V, instalada no teto
o
S \\mo@ S
< R . . .
2 1 Ponto para instalagdo de renovador de ar, poténcia em planta/127V
: |
o
05 | o4l 03| 02| o1 7 LUMINARIA TIPO SPOT MOD. S Quadro de distribuigdo a 1,70m da face superior ao piso
H SR08-S1PAR20 DA LUMIDEC
7 ESPECIFICACOES DE LUMINARIAS E VENTILADORES
Especificagdo das Luminarias para Casa da Cultura de Fundao
7 1) Luminaria tipo industrial existente na cor vermelha com espelho 6ptico branco com lampada de fluorescente compacta de
7 42W/127V.
D mn_um_l_l_ m 2) Luminaria cilindrica plafom de sobrepor didmetro 241mm com altura de 90mm corpo em aluminio repuxado difusor em vidro
~ , transparente cor branca para 2 lampadas fluorescente compacta de 23W/127V, modelo PF15-S da Lumidec.
_Zm|_|>_l>0>o D> _IC _<_ _ Z>m_> ZO _Umm_u_ _I>DO 3) Luminaria para 4 lampadas fluorescente tubular T8 de 16W de sobrepor em chapa de ago fosfatizada, refletor parabdlico em
7 S/ESCALA aluminio anodizado de alta pureza, modelo FAN01-S414 da Lumicenter.
4) Poste em ago galvanizado com pintura eletrostatica de 3m com uma pétala em aluminio pintura eletrostatica em preto fosco
7 refletor em aluminio martelado anodizado difusor em vidro temperado transparente para 1 lampada vapor de sédio de 70W/220V,
modelo EX11-S1R7S da Lumidec.
7 i 5) Projetor em aluminio na cor branca com refletor facetado em aluminio foco aberto difusor em vidro temperado transparente
| e A~ A 1 A A AR AT a AT a e ] : para lampada vapor de sodio de 150W/220V, modelo PJ01-S da Lumidec
7 6) Projetor em aluminio na cor branca com refletor facetado em aluminio foco aberto difusor em vidro temperado transparente
para lampada vapor metalico de 150W/220V, modelo PJ01-S da Lumidec
7 7) Luminaria tipo SPOT corpo em aluminio repuxado facho luminoso orientavel modelo SR0O8-S1PAR20 da Lumidec para lampada
halégena PAR20 50W/127V E 27 da Philips
7 NOTAS DE INSTALACAO DAS LUMINARIAS NO PERFILADO 8) Lumindria a prova de tempo, corpo e grade de protegdo em aluminio, com lampada fluorescente compacta de 15W/127V
7 1) AS LUMINARIAS TIPO SPOT DEVERAO SER INSTALADAS EM SUPORTE PARA
PERFILADO CURTO E FIXADOS AO LONGO DO PERFILADO
7 2) RABICHO, QUE SERA INSTALADO NO PERFILADO, DEVERA SER
7 CONFECCIONADO COM CABO DE COBRE MULTIPOLAR COM 3 CONDUTORES DE dpr
SALAO DE EXPOSICOES COBRE BITOLA #2,5MM? E CONECTOR DE 3 POLOS TIPO PLUG FEMEA EM LINHA Oficina %‘.v
7 115,80m? FIXADOS A CADA 1,5M AO LONGO DO CABO Capixaba de Sl oy
] . Arquitetura et
3) RABICHO DAS LUMINARIA DEVERA SER CONFECCIONADO COM CABO FY
7 MULTIPOLAR COM 3 CONDUTORES DE COBRE BITOLA #1,5MM? E CONECTOR Av. Rosendo Serapi3o de S. Filho, 691 |s 08 %
DE 3 POLOS TIPO PLUG MACHO EM LINHA Shopping Boulevard Mata da Praia| Mata da Praia * "
7 <_n01m_ mm_ ce N@Omm.ONO_ tel ANMV 3071 4537 GUVERNG DO LS ) ESPIRFONANTO
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