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E
letroduto de P

V
C

 rígido em
butido no piso, exeto subterrâneo utilizar flexivel corrugado em

polietireno de alta densidade.
N

ão dim
ensionado ø3/4"

E
letroduto que segue para outro local

E
letroduto que desce

E
letroduto que sobe

V
er dim

ensionam
ento junto aos detalhes dos quadros

Fios, retorno (B
ranco/ am

arelo), fase (verm
elho/ preto) neutro (azul claro), terra (verde)

P
erfilado em

 aço galvanizado perfurado na cor branca, instalado sob o forro
N

ão dim
ensionada 38x38m

m

C
onexão do eletroduto na perfilado

E
letrodutos em

 P
V

C
 rígido em

butidos no teto e parede
N

ão dim
ensionados ø3/4"
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E
specificação das Lum

inárias para C
asa da C

ultura de Fundão

1) Lum
inária tipo industrial existente na cor verm

elha com
 espelho óptico branco com

 lâm
pada de fluorescente com

pacta de
42W

/127V.

2) Lum
inária cilíndrica plafom

 de sobrepor diâm
etro 241m

m
 com

 altura de 90m
m

 corpo em
 alum

ínio repuxado difusor em
 vidro

transparente cor branca para 2 lâm
padas fluorescente com

pacta de 23W
/127V, m

odelo PF15-S da Lum
idec.

3) Lum
inária para 4 lâm

padas fluorescente tubular T8 de 16W
 de sobrepor em

 chapa de aço fosfatizada, refletor parabólico em
alum

ínio anodizado de alta pureza, m
odelo 

FA
N

01-S
414 da Lum

icenter.

4) P
oste em

 aço galvanizado com
 pintura eletrostática de 3m

 com
 um

a pétala em
 alum

ínio pintura eletrostática em
 preto fosco

refletor em
 alum

ínio m
artelado anodizado difusor em

 vidro tem
perado transparente para 1 lâm

pada vapor de sódio de 70W
/220V,

m
odelo E

X
11-S

1R
7S

 da Lum
idec.

5) P
rojetor em

 alum
ínio na cor branca com

 refletor facetado em
 alum

ínio foco aberto difusor em
 vidro tem

perado transparente
para lâm

pada vapor de sódio de 150W
/220V

, m
odelo PJ01-S da Lum

idec

6) P
rojetor em

 alum
ínio na cor branca com

 refletor facetado em
 alum

ínio foco aberto difusor em
 vidro tem

perado transparente
para lâm

pada vapor m
etálico de 150W

/220V
, m

odelo PJ01-S da Lum
idec

7) Lum
inária tipo SPO

T corpo em
 alum

ínio repuxado facho lum
inoso orientável m

odelo SR08-S1PAR20 da Lum
idec para lâm

pada
halógena PAR20 50W

/127V, E 27 da Philips

8) Lum
inária à prova de tem

po, corpo e grade de proteção em
 alum

ínio, com
 lâm

pada fluorescente com
pácta de 15W

/127V

C
aixa de passagem

 de em
butir na parede, altura não especif. 30cm

 do piso, dim
. em

 planta

C
aixa de passagem

 subterrânea em
 alvenaria de bloco, dim

. em
 planta

C
ondulete tipo indicado em

 planta

S3W

Interruptor paralelo 1 tecla em
 cx.4x2" de em

butir a 1,20m
 do piso

S3W

Interruptor paralelo 1 tecla p/ condulete a 1,20m
 do piso

S

Interruptor sim
ples 1 tecla em

 cx.4x2" de em
butir a 1,20m

 do piso

S

Interruptor sim
ples 1 tecla p/ condulete a 1,20m

 do piso

S3

Interruptor sim
ples 3 tecla em

 cx.4x2" de em
butir a 1,20m

 do piso

S3

Interruptor sim
ples 3 tecla p/ condulete a 1,20m

 do piso

Lum
inária de em

ergência p/ lâm
p. fluor. tubular 2x9W

/127V de sobrepor no teto

Lum
inária p/ fluor. com

pacta dupla de sobrepor teto, potência em
 planta/127V

Lum
inária p/ lâm

p. fluor. com
pacta dupla de sobrepor no teto, potência em

 planta/127V

V
S-Piso

Lum
inária tipo projetor para lâm

pada V
apor de sódio no piso, potência em

 planta/220V

V
M

T-Teto
Lum

inária tipo projetor para lâm
pada V

apor m
etálico no teto, potência em

 planta/220V

V
S

 h=3m

P
oste circular de ferro galvanizado com

 1 lum
inárias decorativas para lâm

pada vapor sodio,
altura e potência em

 planta/220V

Q
uadro de distribuição a 1,70m

 da face superior ao piso

R
elé fotoelétrico a 3,00m

 do piso

E
letrodutos em

 PVC
 rígido aparente no teto e parede

N
ão dim

ensionados ø3/4"
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